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Содержание
BOOSTER Company

BOOSTER CO., LTD - общепризнанный лидер среди корейских производителей котельного обо-
рудования. Главный принцип завода BOOSTER: постоянное совершенствование. BOOSTER CO., 
LTD использует новейшие мировые разработки и достижения в котлостроении, внедряет про-
грессивные энергосберегающие технологии. Котлоагрегаты поставляются в полной комплекта-
ции, собранными и протестированными на заводе, устанавливается оборудование известных 
мировых производителей: SIEMENS, DANFOSS, DUNGS, GRUNDFOS и т.д. Все котлоагрегаты 
BOOSTER сертифицированы в России, имеют необходимые Разрешения и поставляются в ком-
плектации согласно требований Российских нормативов.
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Паровые котлоагрегаты BOOSTER

Çàâîä BOOSTER CO., LTD (Þæíàÿ Êîðåÿ) âûïóñêàåò øèðîêèé 
ìîäåëüíûé ðÿä ïðîìûøëåííûõ ïàðîâûõ êîòëîàãðåãàòîâ, 
ðàáîòàþùèõ êàê íà ãàçîâîì, òàê è íà æèäêîì (ìàçóò, 
äèçåëü) òîïëèâå. Ìîäåëüíûé ðÿä îõâàòûâàåò äèàïàçîí 
ïàðîïðîèçâîäèòåëüíîñòè îò 100 äî 4000 êã/÷.
Êîòëîàãðåãàò BOOSTER – ýòî ñòàëüíîé, âåðòèêàëüíîãî 
èñïîëíåíèÿ êîòëîàãðåãàò ñ åñòåñòâåííîé öèðêóëÿöèåé, ñ òîïêîé, 
ðàáîòàþùåé ïîä íàääóâîì. Ïî ñõåìå ðàáîòû êîòëîàãðåãàò 
ÿâëÿåòñÿ âîäîòðóáíûì, â êîíñòðóêòèâíîì ðåøåíèå êîòîðîãî 
îòñóòñòâóåò áàðàáàí. Ýòî ïîçâîëèëî çíà÷èòåëüíî óìåíüøèòü 
âîäÿíîé îáúåì è áûñòðî ïîëó÷èòü íóæíîå êîëè÷åñòâî ïàðà 
ñ íåîáõîäèìûìè ïàðàìåòðàìè. Êîòëîàãðåãàòû îñíàùåíû 
ãîðåëêîé, ðàáîòàþùåé íà ãàçîîáðàçíîì èëè æèäêîì òîïëèâå. 
Êîòëîàãðåãàòû  èìåþò ñîâðåìåííóþ êîíñòðóêöèþ, âûñîêèé ÊÏÄ 
è ñîîòâåòñòâóþò âñåì Ðîññèéñêèì è Åâðîïåéñêèì ñòàíäàðòàì. 
Êîìïàêòíûå êîòëîàãðåãàòû îñíàùåíû âñåìè âñïîìîãàòåëüíûìè 
ìåõàíèçìàìè, ñðåäñòâàìè çàùèòû, êîíòðîëÿ è ðåãóëèðîâàíèÿ. 
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Òðóáíàÿ ñèñòåìà êîòëîàãðåãàòà ñîñòîèò èç âåðõíåãî è íèæíåãî 
êîëëåêòîðîâ, ñîåäèíåííûõ äâóìÿ ðÿäàìè íàðóæíûé ïðÿìûõ 
âåðòèêàëüíûõ òðóá, ðàñïîëîæåííûõ ïî êîíöåíòðè÷åñêèì 
îêðóæíîñòÿì â øàõìàòíîì ïîðÿäêå. Âíóòðåííèé ðÿä ýêðàííûõ 
òðóá îáðàçóåò öèëèíäðè÷åñêóþ òîïî÷íóþ êàìåðó. Ïîâåðõíîñòü 
âíóòðåííåãî ðÿäà ýêðàííûõ òðóá, îáðàçóþùàÿ òîïêó, ÿâëÿåòñÿ 
ðàäèàöèîííîé ÷àñòüþ, îñòàëüíûå ïîâåðõíîñòè ÿâëÿþòñÿ 
êîíâåêòèâíîé ÷àñòüþ. 

Ãîðåëî÷íîå óñòðîéñòâî, óñòàíîâëåííîå â âåðõíåé ÷àñòè òîïêè, 
ñîñòîèò èç âîçäóøíîãî ðåãèñòðà è ãîðåëêè ñ òîïëèâíîé 
ðàìïîé. Ñâàðíàÿ îáøèâêà ñîñòîèò èç äâóõ ëåãêî ñíèìàåìûõ 
ïîëîâèí, ñîåäèíåííûõ áîëòàìè ÷åðåç àñáåñòîâûå ïðîêëàäêè. 
Âíóòðåííèå ëèñòû îáøèâêè âûïîëíåíû èç æàðîñòîéêîé ñòàëè.
Ýêîíîìàéçåðû êîòëîàãðåãàòîâ ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé êîæóõî-
òðóá÷àòûé òåïëîîáìåííèê èç ñòàëüíûõ òðóá. Äûìîâûå ãàçû è 
ïèòàòåëüíàÿ âîäà â òåïëîîáìåííèêå äâèæóòñÿ ïðîòèâîòîêîì. 

Особенности котлоагрегатов:
• Âíåøíèé ñåïàðàòîð îáåñïå÷èâàåò âûðàáîòêó ïàðà 

âûñîêîé ñòåïåíè ñóõîñòè;
•  Ìàëîãàáàðèòíûé êîòëîàãðåãàò;
•  Íåçíà÷èòåëüíûå òåïëîâûå ïîòåðè áëàãîäàðÿ òåïëî- 

èçîëÿöèè âñåãî êîðïóñà è ïîäîãðåâà âîçäóõà äëÿ 
ãîðåíèÿ;

•  Âûõîä íà ðàáî÷èé ðåæèì çà 4-7 ìèíóò ïîñëå çàïóñêà;
•  Ïîëíîñòüþ àâòîìàòèçèðîâàííàÿ ñèñòåìà êîíòðîëÿ 

ñ èñïîëüçîâàíèåì ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ «NEURON» 
íå íóæäàåòñÿ â ïîñòîÿííîì íàäçîðå ñî ñòîðîíû 
îáñëóæèâàþùåãî ïåðñîíàëà;

•  Ïðîñòîòà ýêñïëóàòàöèè è îáñëóæèâàíèÿ;
•  Ìîäóëüíàÿ ïîñòàâêà îáåñïå÷èâàåò óïðîùåííûé 

ìîíòàæ;
•  Äîëãîâå÷íîñòü áëàãîäàðÿ ïðî÷íîñòè èñïîëüçóåìûõ 

ìàòåðèàëîâ;
•  Îòñóòñòâóåò áàðàáàí;
•  Óäàëåííûé äîñòóï, äèñïåò÷åðèçàöèÿ, ðàáîòà â êàñêàäå;
•  Âñå êîòëîàãðåãàòû BOOSTER ñåðòèôèöèðîâàíû 

â Ðîññèè, èìåþò íåîáõîäèìûå Ðàçðåøåíèÿ è 
ïîñòàâëÿþòñÿ â êîìïëåêòàöèè ñîãëàñíî òðåáîâàíèé 
Ðîññèéñêèõ íîðìàòèâîâ.
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Паровые котлоагрегаты BOOSTER

Схема котлоагрегата без экономайзера 

Схема котлоагрегата с экономайзером 

Комплект поставки:

Схема котлоагрегата: 1 - горелка;
   2 - вентилятор;
  3 - дымоход;
  4 - сепаратор.

Комплект поставки:

Схема котлоагрегата:
1. Паровая задвижка
2. Предохранительный клапан
3. Горелка
4. Дутьевой вентилятор
5. Паровой коллектор
6. Трубные экраны
7. Водяной коллектор

8. Водомерная колонка
9. Автоматическая про-
дувка*
10. Сливной кран
11. Сепаратор
12. Экономайзер

* - îïöèÿ óñòàíàâëèâàåòñÿ â çàâèñèìîñòè îò òèïà êîòëîàãðåãàòà.

•  Ïàðîâîé êîòåë íà ðàìå â êîæóõå è ñ 
òåïëîèçîëÿöèåé;

•  Ñåïàðàòîð ïàðà è äâà ïðåäîõðàíèòåëüíûõ êëàïàíà;
•  Ãîðåëêà ñ ïîëíîñòüþ óêîìïëåêòîâàííîé è ãîòîâîé 

ê ïîäêëþ÷åíèþ òîïëèâíîé ëèíèåé;
•  Äóòüåâîé âåíòèëÿòîð äëÿ ãîðåëêè;
•  Òîïëèâíûé íàñîñ (äëÿ äèçåëüíîé ãîðåëêè);
•  Ñèñòåìà àâòîìàòè÷åñêîé íåïðåðûâíîé ïðîäóâêè*;
•  Êîìïëåêòóåòñÿ ïèòàòåëüíûì íàñîñîì; 
•  Çàïîðíàÿ àðìàòóðà â ïðåäåëàõ êîòëîàãðåãàòà;
•  Ñèñòåìà àâòîìàòè÷åñêîãî óïðàâëåíèÿ íà áàçå 

êîíòðîëëåðà «NEURON»;
•  Èçìåðèòåëüíûå, ïîêàçûâàþùèå è êîíòðîëüíûå 

ïðèáîðû; 
•  Ñèñòåìà àâòîìàòè÷åñêîé õèìè÷åñêîé äåàýðàöèè.

• Ïàðîâîé êîòёë íà ðàìå â êîæóõå è ñ 
òåïëîèçîëÿöèåé;

•  Ñåïàðàòîð ïàðà è äâà ïðåäîõðàíèòåëüíûõ êëàïàíà;
•  Ãîðåëêà ñ ïîëíîñòüþ óêîìïëåêòîâàííîé è ãîòîâîé 

ê ïîäêëþ÷åíèþ òîïëèâíîé ëèíèåé;
•  Äóòüåâîé âåíòèëÿòîð äëÿ ãîðåëêè;
•  Òîïëèâíûé íàñîñ (äëÿ äèçåëüíîé ãîðåëêè);
•  Ñèñòåìà àâòîìàòè÷åñêîé íåïðåðûâíîé ïðîäóâêè*;
•  Ýêîíîìàéçåð, ñìîíòèðîâàííûé íà îáùåé ðàìå;
•  Êîìïëåêòóåòñÿ ïèòàòåëüíûì íàñîñîì;
•  Ñèñòåìà àâòîìàòè÷åñêîãî óïðàâëåíèÿ íà áàçå 

êîíòðîëëåðà «NEURON»;
•  Çàïîðíàÿ àðìàòóðà â ïðåäåëàõ êîòëà;
•  Èçìåðèòåëüíûå, ïîêàçûâàþùèå è êîíòðîëüíûå 

ïðèáîðû; 
•  Ñèñòåìà àâòîìàòè÷åñêîé õèìè÷åñêîé äåàýðàöèè.
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Особенности модели:

Технические характеристики:

•	 Вертикальные водотрубные паровые котлоагрегаты завода 
BOOSTER предназначены для производства насыщенного 
пара с максимальными температурой до 180°С и давлением 
до 10 кг/см2;

•	 Производство качественного пара высокой степени сухости 
уже через 3-4 минуты после пуска;

•	 Простота эксплуатации и обслуживания; 
•	 Широкое оснащение: реле контроля давления 

топлива, детектором пламени, датчиком уровня воды, 
предохранительным клапаном и прочими устройствами 
безопасности;

•	 Все котлоагрегаты BOOSTER сертифицированы в России, 
имеют необходимые Разрешения и поставляются в 
комплектации согласно требований Российских нормативов.

ВО (100-400) - TD СЕРИЯ (ЖИДКОЕ ТОПЛИВО)
ПАРОВЫЕ КОТЛЫ

                                              Ед. измер. BO-100TD BO-200TD  BO-300TD BO-400TD
Паропроизводительность кг/час 100 200 300 400

Теплопроизводительность
МВт 0,07 0,15 0,22 0,3

ккал/ч 64080 128740 193110 257480

Максимальное расчетное давление кгс/см2 7 10

Максимальное рабочее давление кгс/см2 6,5 9

К
О
Т
Е
Л

КПД % не менее 87

Поверхность нагрева м2 2,8 3,7 4,9 4,94

Объём котловой воды л 41 61 96

Вес кг 300 500                   720

Напряжение В 220В х 1Ø 380В х 3Ø

Общее энергопотребление кВт 0,4 0,8 1,75 2,5

Мощность вентилятора кВт 0,2 0,4 0,75

Топливный
насос

Тип - VSC-90 BFP21L5 RSA-40

Мощность кВт - - 0,25

Насос
водоснабжения

Тип - 15LPM 10PME 15PME 20PME

Мощность кВт 0,2 0,4 0,75 1,5

Габариты

Ширина (Ш) мм 720 930 1190

Длина (Д) мм 1090 1330 1300 1350

Высота (В)  мм 1750 1850 1970

Г
О
Р
Е
Л
К
А

Тип горелки - BO - 8 BO -15 - 01 BO -45 - 01

Система регулирования горелки - Одноступенчатая

Розжиг - Электрический искровой разряд

Топливо (Дизель) кг/ч 7,2 14,4 21,6 28,7

 Диаметр
соединительных

отверстий

Вход диз. топлива Øмм 8 15

Выход пара Øмм 20 25 32

Вход  питательной воды Øмм 15 20

Дренаж Øмм 20 25

Предохранит. клапан Øмм JSV-LT12     Ø20 JSV-LT12     Ø25

Подсоединение дымохода Øмм 150 200 250

Технические характеристики основаны на следующих условиях:
-Теплопроизводительность топлива:  Дизель - 10300 ккал/кг
-Температура питательной воды 20°С.
Технические характеристики и внешний вид могут быть изменены производителем без уведомления.

 Наименование параметров Типоразмер котла

Administrator
Машинописный текст

Administrator
Машинописный текст

Administrator
Машинописный текст

Administrator
Машинописный текст

Administrator
Машинописный текст

Administrator
Машинописный текст

Administrator
Машинописный текст

Administrator
Машинописный текст

Administrator
Машинописный текст

Administrator
Машинописный текст

Administrator
Машинописный текст

Administrator
Машинописный текст
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Особенности модели:

Технические характеристики:

• Âåðòèêàëüíûå âîäîòðóáíûå ïàðîâûå êîòëîàãðåãàòû çàâîäà 
BOOSTER ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ïðîèçâîäñòâà íàñûùåííîãî 
ïàðà ñ ìàêñèìàëüíûìè òåìïåðàòóðîé äî 180°Ñ è äàâëåíèåì 
äî 10 êã/ñì2;

• Âíåøíèé ñåïàðàòîð îáåñïå÷èâàåò âûðàáîòêó ïàðà âûñîêîé 
ñòåïåíè ñóõîñòè;

• Ìàëîãàáàðèòíûé êîòëîàãðåãàò; 
• Íà÷èíàÿ ñ êîòëà B0-400 âñå êîòëîàãðåãàòû êîìïëåêòóþòñÿ 

àâòîìàòè÷åñêîé ïðîäóâêîé è ñèñòåìîé NEURON;
• Êîíñòðóêòèâíûå îñîáåííîñòè è ìàëûé îáúåì âîäû 

â êîòëîàãðåãàòå ïîçâîëÿþò óñòàíàâëèâàòü èõ â 
ïðîèçâîäñòâåííûõ ïîìåùåíèÿõ è  êðûøíûõ êîòåëüíûõ 
(Ïóíêò 7.1.3. ÏÁ 10-574-03);

• Âñå êîòëîàãðåãàòû BOOSTER ñåðòèôèöèðîâàíû â Ðîññèè, 
èìåþò íåîáõîäèìûå Ðàçðåøåíèÿ è ïîñòàâëÿþòñÿ â 
êîìïëåêòàöèè ñîãëàñíî òðåáîâàíèé Ðîññèéñêèõ íîðìàòèâîâ.

ВО (100-500) - G СЕРИЯ (ГАЗ)

Åä. èçìåð. BO-100G BO-200G BO-300G BO-400G BO-500GN
Паропроизводительность кг/час 100 200 300 400 500

Теплопроизводительность
МВт 0,075 0,15 0,22 0,3 0,38

ккал/ч 64370 128740 193110 257480 321850

Максимальное расчетное давление кгс/см2 10

Максимальное рабочее давление кгс/см2 9

К
О
Т
Е
Л

КПД % не менее 87

Поверхность нагрева м2 2,2 4,2 4,9 4,94 4,99

Объём котловой воды л 22 52 61 96

Вес кг 250 450 560 730 780

Напряжение В 220В х 1Ø 380В х 3Ø

Общая потребляемая мощность кВт 0,4 0,8 1,15 2,25

Мощность вентилятора кВт 0,2 0,4 0,75

Насос
водоснабжения

Тип - 15LPM 10PME 15PME 20PME

Мощность кВт 0,2 0,4 0,75 1,5

Габариты

Ширина (Ш) мм 680 800 870 1200 1530

Длина (Д) мм 690 870 1085 1380 1390

Высота (В)  мм 1900 2090 2180 1970

Г
О
Р
Е
Л
К
А

Тип горелки - NBG-8 YBG-16M YBG-35A NBG-45B

Система регулирования горелки - Одноступенчатая 2-х ступенчатая

Розжиг - Электрический искровой разряд

Топливо
Природный газ м3/ч 8,7 17,4 26,1 34,8 43,5

Сжиженный газ кг/ч 6,8 13,5 20,2  26,9 33,8

 Диаметр
соединительных

отверстий

Вход газа Øмм 20 25 32 40

Выход пара Øмм 20 25 32 40

Вход питательной воды Øмм 20

Дренаж Øмм 20 25

Предохранит. клапан Øмм JSV-LT12     Ø20 JSV-LT12     Ø25

Подсоединение дымохода Øмм 100 150 200 250

Технические характеристики основаны на следующих условиях:
-Òåìïåðàòóðà ïèòàòåëüíîé âîäû 20°C
-Äàâëåíèå ãàçà 250 ± 50 ìì. âîä. ñò.
-Òåïëîïðîèçâîäèòåëüíîñòü òîïëèâà: Ïðèðîäíûé ãàç - 8500 êêàë/ì3; Ñæèæåííûé ãàç - 11000 êêàë/êã.         
Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè è âíåøíèé âèä ìîãóò áûòü èçìåíåíû ïðîèçâîäèòåëåì áåç óâåäîìëåíèÿ.

 Íàèìåíîâàíèå ïàðàìåòðîâ Òèïîðàçìåð êîòëà
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Особенности модели:

Технические характеристики:

• Âåðòèêàëüíûå âîäîòðóáíûå ïàðîâûå êîòëîàãðåãàòû çàâîäà 
BOOSTER ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ïðîèçâîäñòâà íàñûùåííîãî 
ïàðà ñ ìàêñèìàëüíûìè òåìïåðàòóðîé äî 180°Ñ è äàâëåíèåì 
äî 10 êã/ñì2;

• Ýôôåêòèâíîñòü íå ìåíåå 96% (98,5%) çà ñ÷åò íàëè÷èÿ 
ýêîíîìàéçåðà è îðèãèíàëüíîé êîíñòðóêöèè ïàðîâîäÿíûõ 
òðóá, ðàçðàáîòàííûõ ïî ñîáñòâåííîé òåõíîëîãèè BOOSTER;

• Âîçìîæíîñòü óäàëåííîãî äîñòóïà, äèñïåò÷åðèçàöèÿ, ðàáîòà â 
êàñêàäå;

• Êîíñòðóêòèâíûå   îñîáåííîñòè   è   ìàëûé   îáúåì   âîäû
ïîçâîëÿþò óñòàíàâëèâàòü êîòëîàãðåãàòû â ïðîèçâîäñòâåííûõ 
ïîìåùåíèÿõ (Ïóíêò 7.1.3. ÏÁ 10-574-03);

• Âñå êîòëîàãðåãàòû BOOSTER ñåðòèôèöèðîâàíû â Ðîññèè, 
èìåþò íåîáõîäèìûå Ðàçðåøåíèÿ è ïîñòàâëÿþòñÿ â 
êîìïëåêòàöèè ñîãëàñíî òðåáîâàíèé Ðîññèéñêèõ íîðìàòèâîâ.

BHS (300-400) - P/BCS (500-800) - G СЕРИЯ (ГАЗ) 

Åä. èçìåð. BHS-300P BHS-400P BCS-500G BCS-600G BCS-800G

Паропроизводительность кг/ч 300 400 500 600 800

Теплопроизводительность
МВт 0,22 0,3 0,38 0,45 0,6

ккал/ч 193110 257480 321850 386220 514960

Максимальное расчетное давление кгс/см2 10

Максимальное рабочее давление кгс/см2 9

К
О
Т
Е
Л

КПД % не менее 96 не менее 98,5

Поверхность нагрева м2 4,98 4,99 8,58 9,39

Объем котловой воды л 86 96 196 216

Напряжение В 380 х 3Ø

Общая потребляемая мощность кВт 2,25 2,25 1,85 3,3 4,8

Мощность вентилятора кВт 0,75 0,75 0,75 2,2 3,7

Насос
водоснабжения

Тип - 20PME CR1-19

Мощность кВт 1,5 1,1

Вес кг 930 1450 2050 2150

Габариты

Ширина (Ш) мм 1200 1290 1290 1430 1540

Длина (Д) мм 1600 1690 2540 2610

Высота (В)  мм 1780 1826 1870 2190 2350

Г
О
Р
Е
Л
К
А

Тип горелки - YBG-35А NBG-45B BSG-100

Система регулирования горелки - Одноступенчатая 2-х ступенчатая

Розжиг Электрический искровой разряд

Топливо Природный газ м3/ч 23,7 31,5 38,4 46,1 61,5

Сжиженный газ кг/ч 18,2 24,4 29,7 35,7 47,7

 Диаметр
соединительных

отверстий

Вход газа Øмм 32 40

Выход пара Øмм 32 40 50

Вход питательной воды Øмм 20 (насос 25)

Дренаж Øмм 25 32

Предохранит. клапан Øмм JSV-LT12  Ø25 JSV-LT12  Ø40 JSV-FT11  Ø25

Подсоединение дымохода Øмм 200 250 300

Технические характеристики основаны на следующих условиях:  
-Òåìïåðàòóðà ïèòàòåëüíîé âîäû 20°C
-Äàâëåíèå ãàçà 3500 ± 1000 ìì âîä. ñò. äëÿ  BCS.
-Äàâëåíèå ãàçà 250 ± 50 ìì âîä. ñò. äëÿ  BHS.
-Òåïëîïðîèçâîäèòåëüíîñòü òîïëèâà: Ïðèðîäíûé ãàç - 8500 êêàë/ì3; Ñæèæåííûé ãàç - 11000 êêàë/êã.
Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè è âíåøíèé âèä ìîãóò áûòü èçìåíåíû ïðîèçâîäèòåëåì áåç óâåäîìëåíèÿ.

 Òèïîðàçìåð êîòëàÍàèìåíîâàíèå ïàðàìåòðîâ

Administrator
Машинописный текст
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Особенности модели:

Технические характеристики:

• Âåðòèêàëüíûå âîäîòðóáíûå ïàðîâûå êîòëîàãðåãàòû çàâîäà 
BOOSTER ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ïðîèçâîäñòâà íàñûùåííîãî 
ïàðà ñ ìàêñèìàëüíûìè òåìïåðàòóðîé äî 180°Ñ è äàâëåíèåì 
äî 10 êã/ñì2;

• Âíåøíèé ñåïàðàòîð îáåñïå÷èâàåò âûðàáîòêó ïàðà âûñîêîé 
ñòåïåíè ñóõîñòè;

• Øèðîêîå îñíàùåíèå: ðåëå äàâëåíèÿ ãàçà, äåòåêòîðîì 
ïëàìåíè, äàò÷èêîì óðîâíÿ âîäû, ïðåäîõðàíèòåëüíûì 
êëàïàíîì, ðåëå äàâëåíèÿ è ïðî÷èìè óñòðîéñòâàìè 
áåçîïàñíîñòè;

• Êîíñòðóêòèâíûå îñîáåííîñòè è ìàëûé îáúåì âîäû ïîçâîëÿþò 
óñòàíàâëèâàòü êîòëîàãðåãàòû â ïðîèçâîäñòâåííûõ ïîìåùåíèÿõ 
è  êðûøíûõ êîòåëüíûõ (Ïóíêò 7.1.3. ÏÁ 10-574-03);

• Âñå êîòëîàãðåãàòû BOOSTER ñåðòèôèöèðîâàíû â Ðîññèè, 
èìåþò íåîáõîäèìûå Ðàçðåøåíèÿ è ïîñòàâëÿþòñÿ â 
êîìïëåêòàöèè ñîãëàñíî òðåáîâàíèé Ðîññèéñêèõ íîðìàòèâîâ.

BOP ( 500-1000) - G СЕРИЯ (ГАЗ)

Åä. èçìåð. BOP-500GN BOP-600G BOP-800G BOP-1000G
Паропроизводительность кг/ч 500 600 800 1000

Теплопроизводительность
МВт 0,38 0,45 0,6 0,75

ккал/ч 321850 386220 514960 643700

Максимальное расчетное давление кгс/см2 10

Максимальное рабочее давление кгс/см2 9

К
О
Т
Е
Л

КПД % не менее 92

Поверхность нагрева м2 4,99 8,1 10

Объем котловой воды л 96 186 253

Вес кг 930 1210 1620

Напряжение В 380В х 3Ø

Общая потребляемая мощность кВт 2,25 3,3 4,8 5,2

Мощность вентилятора кВт 0,75 2,2 3,7

Насос
водоснабжения

Тип - 20PME CR1-19 CR3-19

Мощность кВт 1,5 1,1 1,5

Габариты

Ширина (Ш) мм 1530 1500 1550

Длина (Д) мм 1630 1960 2000 2250

Высота (В)  мм 1970 2370 2320 2350

Г
О
Р
Е
Л
К
А

Тип горелки - NBG-45B NBG-90A

Система регулирования горелки - 2-х ступенчатая

Розжиг - Электрический искровой разряд

Топливо Природный газ м3/ч 41,2 49,4 65,8 82,3

Сжиженный газ кг/ч 31,7 38,2 50,9 63,6

 Диаметр
соединительных

отверстий

Вход газа Øмм 40 50

Выход пара Øмм 40 50

Вход питательной воды Øмм 20 (насос 25)

Дренаж Øмм 25 32 

Предохранит. клапан Øмм JSV-LT12     Ø25 JSV-LT12  Ø40 JSV-FT11  Ø25

Подсоединение дымохода Øмм 250 300

Технические характеристики основаны на следующих условиях:
-Òåìïåðàòóðà ïèòàòåëüíîé âîäû 20°C
-Äàâëåíèå ãàçà 250 ± 50 ìì âîä. ñò.
-Òåïëîïðîèçâîäèòåëüíîñòü òîïëèâà: Ïðèðîäíûé ãàç - 8500 êêàë/ì ; Ñæèæåííûé ãàç - 11000 êêàë/êã.3

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè è âíåøíèé âèä ìîãóò áûòü èçìåíåíû ïðîèçâîäèòåëåì áåç óâåäîìëåíèÿ.

 Íàèìåíîâàíèå ïàðàìåòðîâ Òèïîðàçìåð êîòëà
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Особенности модели:

Технические характеристики:

• Âåðòèêàëüíûå âîäîòðóáíûå ïàðîâûå êîòëîàãðåãàòû çàâîäà 
BOOSTER ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ïðîèçâîäñòâà íàñûùåííîãî 

  ìåèíåëâàä è Ñ°081 îä éîðóòàðåïìåò èìûíüëàìèñêàì ñ àðàï
äî 10 êã/ñì2;

• Âíåøíèé ñåïàðàòîð îáåñïå÷èâàåò âûðàáîòêó ïàðà âûñîêîé 
ñòåïåíè ñóõîñòè;

• Ìàëûå ìàññîãàáàðèòíûå õàðàêòåðèñòèêè; 
• Ìèíèìàëüíûå òåïëîâûå ïîòåðè áëàãîäàðÿ òåïëîèçîëÿöèè 

âñåãî êîðïóñà è ïîäîãðåâà âîçäóõà äëÿ ãîðåíèÿ;
• Âûõîä íà ðàáî÷èé ðåæèì çà 4-5 ìèíóò ïîñëå çàïóñêà;
• Ðàáîòàåò íà äèçåëüíîì òîïëèâå è ìàçóòå;   
• Ïðèìåíåíèå ìíîãîôóíêöèîíàëüíîé ñèñòåìû Neuron ñäåëàëî 

óïðàâëåíèå åùå áîëåå óäîáíûì; 
• Âñå êîòëîàãðåãàòû BOOSTER ñåðòèôèöèðîâàíû â Ðîññèè, 

èìåþò íåîáõîäèìûå Ðàçðåøåíèÿ è ïîñòàâëÿþòñÿ â 
êîìïëåêòàöèè ñîãëàñíî òðåáîâàíèé Ðîññèéñêèõ íîðìàòèâîâ.

NBO (500-1500) - M СЕРИЯ (ЖИДКОЕ ТОПЛИВО) 

Åä. èçìåð. NBO-500 D(C) NBO-600 D(C)    NBO-800 D(C)   NBO-1000 D(C) NBO-1500 D(C)                

Паропроизводительность кг/час 500 600 800 1000 1500

Теплопроизводительность
МВт 0,37 0,45 0,6 0,75 1,12

ккал/ч 321850 386220 514960 643700 965550

Максимальное расчетное давление кгс/см2 10 

Максимальное рабочее давление кгс/см2 9

К
О
Т
Е
Л

КПД % не менее 91

Поверхность нагрева м2 8,58 9,39 9,66 9,99

Объем котловой воды л 196 216 250 260

Вес кг 1460 1500 1750 2000

Напряжение В 380 х 3Ø

Общая потребляемая мощность кВт 3,55/6,55 5,2/8,2 7,5/12,4 9,1 /16,4                   

Мощность вентилятора кВт 2,2 3,7 5,5 7,5

Насос
водоснабжения

Тип - CR1-19 CR3-19

Мощность кВт 1,1 1,5

Топливный 
насос                

Дизель - RSA-60 RSA-95 RSA-125

Мазут - E6NC1609 E7NC1609

Мощность кВт 0,25 0,4

Топливный нагреватель ( Мазут) кВт  3  5  7

Габариты

Ширина (Ш) мм 1370 1440 1600 1650

Длина (Д) мм 1950 2000 2080 2130 2250

Высота (В) мм 2150 2200 2480 2680

Г
О
Р
Е
Л
К
А

Тип горелки
Дизель - YBD-120 -01 YBD-120-02 YBD-120 -03

Мазут - YBD-120-01C YBD-120-02C YBD-120-03C

Система регулирования горелки - 2-х ступенчатая

Розжиг - Электрический искровой разряд

Топливо Дизель (Мазут) кг/ч 34,3 (36,3) 41,2 (43,5) 54,9 (58) 68,7 (72,6) 103 (108,9)

 Диаметр
соединительных

отверстий

Вход топлива Øмм 15(D) 40(C) 20(D) 40(C)

Выход пара Øмм 40 50 65

Вход питательной воды Øмм 20 (насос 25)

Дренаж Øмм 32 40

Предохранит. клапан Øмм JSV-LT12 Ø40 JSV-FT11 Ø25 JSV-FT11 Ø32 

Подсоединение дымохода Øмм 250 300 350

Технические характеристики основаны на следующих условиях:
Òåïëîïðîèçâîäèòåëüíîñòü òîïëèâà:  Äèçåëü - 10300 êêàë/êã;  Ìàçóò Ñ - 9 750 êêàë/êã
Òåìïåðàòóðà ïèòàòåëüíîé âîäû 20°Ñ
Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè è âíåøíèé âèä ìîãóò áûòü èçìåíåíû ïðîèçâîäèòåëåì áåç óâåäîìëåíèÿ. 

 Íàèìåíîâàíèå ïàðàìåòðîâ Òèïîðàçìåð êîòëà

Administrator
Машинописный текст
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Особенности модели:
•	 Вертикальные водотрубные паровые котлоагрегаты завода 

BOOSTER предназначены для производства насыщенного 
пара с максимальными температурой до 180°С и давлением  
до 10 кг/см2;

•	 Минимальные тепловые потери благодаря теплоизоляции 
всего корпуса и подогрева воздуха для горения; 

•	 Выход на рабочий режим за 4-5 минут после запуска;
•	 Конструктивные особенности и малый объем воды 

позволяют устанавливать котлоагрегаты в производственных 
помещениях (Пункт 7.1.3. ПБ 10-574-03);

•	 Возможность удаленного доступа, диспетчеризация, работа 
в каскаде;

•	 Установлена автоматическая продувка;
•	 Все котлоагрегаты BOOSTER сертифицированы в России, 

имеют необходимые Разрешения и поставляются в 
комплектации согласно требований Российских нормативов;

•	 Котлоагрегат в комплектации GD комплектуется с двумя 
горелками, работающими на газе и дизельном топливе.

NBO (500-1500) - G(GD) СЕРИЯ (ГАЗ/ЖИДКОЕ ТОПЛИВО)
ПАРОВЫЕ КОТЛЫ

Технические характеристики:
Ед. измер. NBO-500 G(GD) NBO-600 G(GD) NBO-800 G(GD) NBO-1000 G(GD) NBO-1500 G(GD)

Паропроизводительность кг/ч 500 600 800 1000 1500

Теплопроизводительность
МВт 0,37 0,45 0,6 0,75 1,12

ккал/ч 321850 386220 514960 643700 965550

Максимальное расчетное давление кгс/см2 10

Максимальное рабочее давление кгс/см2 9

К
О
Т
Е
Л

КПД % не менее 91,5 (91)

Поверхность нагрева м2 8,58 9,39 9,66 9,99

Объем котловой воды л 196 216 250 260

Напряжение В 380 х 3Ø

Общая потребляемая мощность кВт 3,3 (3,55) 4,8 (5,2) 7 (7,4) 9 (9,4)

Мощность вентилятора кВт 2,2 3,7 5,5 7,5

Насос
водоснабжения

Тип - CR1-19 CR3-19

Мощность кВт 1,1 1,5

Вес кг 1490 (1510) 1490 (1510) 1530 (1550) 1780 (1800) 2100 (2150)

Топливный 
насос

Тип - RSA-60 RSA-95 RSA-125

Мощность кВт 0,25 0,4

Габариты

Ширина (Ш) мм 1550 1580 1600 1650

Длина (Д) мм 1950 2040 2130 2270

Высота (В)  мм 2190 2280 2480 2680

Г
О
Р
Е
Л
К
А

Тип горелки
газ - BSG-100  BSG-150 

дизель - YBD-120-01 YBD-120-02 YBD-120-03

Система регулирования горелки 2-х ступенчатая

Розжиг - Электрический искровой разряд

Топливо
Природный газ м3/ч 41,4  49,7 66,2 82,8 124,1

Сжиженный газ кг/ч 31,9 38,4 51,2 64 95,9

Дизель кг/ч 34,3 41,2 54,9 68,7 103

 Диаметр
соединительных

отверстий

Вход газа Øмм 40 50

Вход диз. топлива Øмм 20

Выход пара Øмм 40 50 65

Вход питательной воды Øмм 20 (насос 25)

Дренаж Øмм 32 40

Предохранит. клапан Øмм JSV-LT12 Ø40 JSV-FT11 Ø25 JSV-FT11 Ø32 
Подсоединение дымохода Øмм 250 300 350

Технические характеристики основаны на следующих условиях:
Теплопроизводительность топлива:  Природный газ - 8500 ккал/м3;  Дизель - 10300 ккал/кг; Сжиженный газ - 11000 ккал/кг
Температура питательной воды 20°C
Давление газа 3500 ± 1000 мм вод. ст.
Технические характеристики и внешний вид могут быть изменены производителем без уведомления.

 Наименование параметров
Типоразмер котла
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Особенности модели:

Технические характеристики:

• Âåðòèêàëüíûå âîäîòðóáíûå ïàðîâûå êîòëîàãðåãàòû çàâîäà 
BOOSTER ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ïðîèçâîäñòâà íàñûùåííîãî 

  ìåèíåëâàä è  Ñ°591 îä éîðóòàðåïìåò èìûíüëàìèñêàì ñ àðàï
äî 16 êã/ñì2;

• Ìèíèìàëüíûå òåïëîâûå ïîòåðè áëàãîäàðÿ òåïëîèçîëÿöèè 
âñåãî êîðïóñà è ïîäîãðåâà âîçäóõà äëÿ ãîðåíèÿ; 

• Âûõîä íà ðàáî÷èé ðåæèì çà 5-7 ìèíóò ïîñëå çàïóñêà;
• Êîíñòðóêòèâíûå îñîáåííîñòè è ìàëûé îáúåì âîäû 

ïîçâîëÿþò óñòàíàâëèâàòü êîòëîàãðåãàò â ïðîèçâîäñòâåííûõ 
ïîìåùåíèÿõ (Ïóíêò 7.1.3. ÏÁ 10-574-03);

• Âîçìîæíîñòü óäàëåííîãî äîñòóïà, äèñïåò÷åðèçàöèÿ, ðàáîòà 
â êàñêàäå;

• Óñòàíîâëåíà àâòîìàòè÷åñêàÿ ïðîäóâêà;
• Âñå êîòëîàãðåãàòû BOOSTER ñåðòèôèöèðîâàíû â Ðîññèè, 

èìåþò íåîáõîäèìûå Ðàçðåøåíèÿ è ïîñòàâëÿþòñÿ â 
  .âîâèòàìðîí õèêñéèññîÐ éèíàâîáåðò îíñàëãîñ èèöàòêåëïìîê

Åä. èçìåð. NNB-1500 GD   NNB-2000 GD     NNB-2500 GD    NNB-3000 GD 

Паропроизводительность кг/час 1500 2000 2500 3000

Теплопроизводительность
МВт 1,12 1,5 1,87 2,25

ккал/ч 965550 1 290 000 1610000 1931000

Максимальное расчетное давление кгс/см2 16 10 [16]

Максимальное рабочее давление кгс/см2 15 9 [15]

К
О
Т
Е
Л

КПД %     91 90

Поверхность нагрева м2 12,64 28,7 33,4 40,1

Объем котловой воды л 260 380 420 480

Напряжение В 380 х 3Ø

Общая потребляемая мощность кВт 9,7 (10,1) 10,5 (12) 15,5 (14)

Мощность вентилятора кВт 7,5 11

Насос
водоснабжения

Тип - CR3-29  CR5-18

Мощность кВт 2,2 3

Топливный 
насос

Тип - RSA-125 E7NC10015P TA240105

Мощность кВт 0,4 1,5

Вес кг 2100 (2150) 3450 (3510) 3750 (3800) 4550 (4600)

Габариты

Ширина (Ш) мм 1700 2135 (1990) 2170 (1990) 2400 (2320)

Длина (Д) мм 2270 3330 3375 3645

Высота (В) мм 2700 3027 3240 3260

Г
О
Р
Е
Л
К
А

Тип горелки -
BSG-150 (YBD-120-

03)
BSG-250A (YBD-300-02)

Система регулирования горелки - 2-х ступенчатая 3-х ступенчатая

Розжиг - Электрический искровой разряд

Топливо

Природный газ м3/ч 124,1 173 216 260

Сжиженный газ кг/ч 95,9 152,7 166,9 200,9

Дизель кг/ч  103    138,8                     173,5                     208,3

 Диаметр
соединительных

отверстий

Вход газа Ø мм 50

Вход диз. топлива Ø мм 20 25

Выход пара Ø мм 65 80 100

Вход питательной воды Ø мм 20 32

Дренаж Ø мм 40

Предохранительный клапан Ø мм KZSAF-B 111  Ø32*50 JSV-FT11 Ø32 JSV-FT11 Ø40

Подсоединение дымохода Ø мм 350 400 450 500

Технические характеристики основаны на следующих условиях: Òåïëîïðîèçâîäèòåëüíîñòü òîïëèâà:  Ïðèðîäíûé ãàç - 8500 êêàë/ì3;  Äèçåëü 
- 10300 êêàë/êã; Ñæèæåííûé ãàç - 11000 êêàë/êã;Òåìïåðàòóðà ïèòàòåëüíîé âîäû 20°C; Äàâëåíèå ãàçà 3500 ± 1000 ìì âîä. ñò.
Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè è âíåøíèé âèä ìîãóò áûòü èçìåíåíû ïðîèçâîäèòåëåì áåç óâåäîìëåíèÿ.

 Íàèìåíîâàíèå ïàðàìåòðîâ Òèïîðàçìåð êîòëà

NNB (1500-3000)-GD СЕРИЯ (ГАЗ/ЖИДКОЕ ТОПЛИВО)
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Особенности модели:
• Âåðòèêàëüíûå âîäîòðóáíûå ïàðîâûå êîòëîàãðåãàòû çàâîäà 

BOOSTER ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ïðîèçâîäñòâà íàñûùåííîãî 
  ìåèíåëâàä è Ñ°591 îä éîðóòàðåïìåò èìûíüëàìèñêàì ñ àðàï

äî 16 êã/ñì2;
• Ìèíèìàëüíûå òåïëîâûå ïîòåðè áëàãîäàðÿ òåïëîèçîëÿöèè 

âñåãî êîðïóñà è ïîäîãðåâà âîçäóõà äëÿ ãîðåíèÿ; 
• Âûõîä íà ðàáî÷èé ðåæèì çà 5-7 ìèíóò ïîñëå çàïóñêà;
• Ìàëûå ìàññîãàáàðèòíûå õàðàêòåðèñòèêè;
• Âîçìîæíîñòü óäàëåííîãî äîñòóïà, äèñïåò÷åðèçàöèÿ, ðàáîòà 

â êàñêàäå;
• Óñòàíîâëåíà àâòîìàòè÷åñêàÿ ïðîäóâêà;
• Âñå êîòëîàãðåãàòû BOOSTER ñåðòèôèöèðîâàíû â Ðîññèè, 

èìåþò íåîáõîäèìûå Ðàçðåøåíèÿ è ïîñòàâëÿþòñÿ â 
êîìïëåêòàöèè   .âîâèòàìðîí õèêñéèññîÐ éèíàâîáåðò îíñàëãîñ

Технические характеристики:
Åä. èçìåð. NNB-1500 D (C) NNB-2000 D (C) NNB-2500 D (C) NNB-3000 D (C)

Паропроизводительность кг/ч 1500 2000 2500 3000

Теплопроизводительность
МВт 1,12 1,5 1,87 2,25

ккал/ч 965550 1 290 000 1610000 1931000

Максимальное расчетное давление кгс/см2 16 10 [16]

Максимальное рабочее давление кгс/см2 15 9 [15]

К
О
Т
Е
Л

КПД % не менее 9091

Поверхность нагрева м2 12,64 28,7 33,4 40,1

Объем котловой воды л 260 380 420 480

Напряжение В 380 х 3Ø

Общая потребляемая мощность кВт 10,1 (17,1) 12 (24) 15,5 (27,5) 15,5 (30,5)

Мощность вентилятора кВт 7,5 11

Насос
водоснабжения

Тип - CR3-29 CR-5-18

Мощность кВт 2,2 3

Вес кг 2000 (2150) 3450 3750 4550

Топливный 
насос

Тип -
RSA-125     

( E7NC1069)   
E7NC10015P TA2C40105

Мощность кВт 0,4 1,5

Топливный нагреватель мазут кВт 7 12 15

Габариты

Ширина (Ш) мм 1700 1990 2320

Длина (Д) мм 2270 3330 3375 3645

Высота (В)  мм 2700 3027 3240 3260
Г
О
Р
Е
Л
К
А

Тип горелки -
YBD-120 -03

(YBD-120 -03С)
YBD-300-02 (YBD-300-02-С)

Система регулирования горелки - 2-х ступенчатая 3-х ступенчатая

Розжиг - Электрический искровой разряд

Топливо дизель (мазут) кг/ч 103 (108,8) 138,8 (146,7) 173,5 (183,3) 208,3 (220)

 Диаметр
соединительных

отверстий

Вход топлива Øмм 20 (40) 25 (50)

Выход пара Øмм 65 80 100

Вход питательной воды Øмм 20 ( насос 25) 25 (насос 32)

Дренаж Øмм 40

Предохранит. клапан Øмм
KZSAF-B 111  

32*50
JSV-FT11 Ø32 JSV-FT11 Ø40

Подсоединение дымохода Øмм 350 400 450 500

Технические характеристики основаны на следующих условиях:
Òåïëîïðîèçâîäèòåëüíîñòü òîïëèâà:  Äèçåëü - 10300 êêàë/êã;  Ìàçóò Ñ - 9 750 êêàë/êã
Òåìïåðàòóðà ïèòàòåëüíîé âîäû 20°Ñ
Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè è âíåøíèé âèä ìîãóò áûòü èçìåíåíû ïðîèçâîäèòåëåì áåç óâåäîìëåíèÿ. 

 Íàèìåíîâàíèå ïàðàìåòðîâ Òèïîðàçìåð êîòëà

NNB (1500-3000)-M СЕРИЯ (ЖИДКОЕ ТОПЛИВО)
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Особенности модели:

Технические характеристики:

• Âåðòèêàëüíûå âîäîòðóáíûå ïàðîâûå êîòëîàãðåãàòû çàâîäà 
BOOSTER ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ïðîèçâîäñòâà íàñûùåííîãî 
ïàðà ñ ìàêñèìàëüíûìè òåìïåðàòóðîé äî 180°Ñ (äëÿ BSS-
3000SD 195°Ñ) è äàâëåíèåì äî 10 êã/ñì2 (äëÿ BSS-3000SD 
äî 16 êã/ñì2);

• Îðèãèíàëüíàÿ êîíñòðóêöèÿ ïàðîâîäÿíûõ òðóá, ðàçðàáîòàííûõ 
ïî ñîáñòâåííîé òåõíîëîãèè BOOSTER ïîçâîëèëà äîñòèãíóòü 
ÊÏÄ íå ìåíåå 90%;

• Ìàëûå ìàññîãàáàðèòíûå õàðàêòåðèñòèêè; 
• Âûõîä íà ðàáî÷èé ðåæèì çà 5 - 7 ìèíóò ïîñëå çàïóñêà;
• Âñå êîòëîàãðåãàòû BOOSTER ñåðòèôèöèðîâàíû â Ðîññèè, 

èìåþò íåîáõîäèìûå Ðàçðåøåíèÿ è ïîñòàâëÿþòñÿ â 
êîìïëåêòàöèè ñîãëàñíî òðåáîâàíèé Ðîññèéñêèõ íîðìàòèâîâ.

BSS (1000 -3000) – SD СЕРИЯ (ЖИДКОЕ ТОПЛИВО)

Åä. èçìåð. BSS-1000 SD BSS-1500 SD BSS-N2000 SD BSS-2500 SD BSS-3000 SD

Паропроизводительность кг/ч 1000 1500 2000 2500 3000

Теплопроизводительность
МВт 0,75 1,12 1,5 1,87 2,25

ккал/ч 643700 965550 1287400 1609250 1931100

Максимальное расчетное давление кгс/см2 10 10 (16)

Максимальное рабочее давление кгс/см2 9 9 (15)

К
О
Т
Е
Л

КПД % не менее 90 не менее 91 не менее 90

Поверхность нагрева м2 9,82 9,99 19,72 23,1 25

Объем котловой воды л 160 230 315 350

Напряжение В 380 х 3Ø

Общая потребляемая мощность кВт 5,6 9,4 12,5 15,5 19,5 (20,5)

Мощность вентилятора кВт 3,7 7,5 11 15

Насос
водоснабжения

Тип - CR3-19 CR5-18 CR5-18 (CR5-29)

Мощность кВт 1,5 3 3,0(4)

Топливный 
насос

Тип - RSA-125 E7NC10015P TA2C40105

Мощность кВт 0,4 1,5

Вес кг 1720 2100 2300 2900 3100

Габариты

Ширина (Ш) мм 990 1350 1610

Длина (Д) мм 1860 2510 2530 3090

Высота (В)  мм 2590 2460 2740 3050 3160

Г
О
Р
Е
Л
К
А

Тип горелки -  YBD-120-06 YBD-300-02

Система регулирования горелки - 2-х ступенчатая 3-х ступенчатая

Розжиг - Электрический искровой разряд

Топливо дизель кг/ч 69,4 104,2 137,4 173,5 208,3

Диаметр
соединительных

отверстий

Вход диз. топлива Øмм 15 25

Выход пара Øмм 50 65 80 100

Вход питательной воды Øмм 20 (насос 25) 25 (насос 32)

Дренаж Øмм 25 40

Предохранит. клапан Øмм JSV-FT11  Ø25 JSV-FT11  Ø32 JSV-FT11 Ø40   Ø40 (Ø32*50)

Подсоединение дымохода Øмм 300 350 400 450 500

Технические характеристики основаны на следующих условиях:
Òåïëîïðîèçâîäèòåëüíîñòü òîïëèâà: Äèçåëü - 10300 êêàë/êã
Òåìïåðàòóðà ïèòàòåëüíîé âîäû 200Ñ
Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè è âíåøíèé âèä ìîãóò áûòü èçìåíåíû ïðîèçâîäèòåëåì áåç óâåäîìëåíèÿ.

 Íàèìåíîâàíèå ïàðàìåòðîâ Òèïîðàçìåð êîòëà
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Особенности модели:

Технические характеристики:

• Âåðòèêàëüíûå âîäîòðóáíûå ïàðîâûå êîòëîàãðåãàòû çàâîäà 
BOOSTER ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ïðîèçâîäñòâà íàñûùåííîãî 
ïàðà ñ ìàêñèìàëüíûìè òåìïåðàòóðîé äî 180°Ñ (äëÿ BSS-
3000SG 195°Ñ) è äàâëåíèåì äî 10 êã/ñì2 (äëÿ BSS-3000SG 
äî 16 êã/ñì2);

• Îðèãèíàëüíàÿ êîíñòðóêöèÿ ïàðîâîäÿíûõ òðóá, ðàçðàáîòàí-
íûõ ïî ñîáñòâåííîé òåõíîëîãèè BOOSTER ïîçâîëèëà äî-
ñòèãíóòü ÊÏÄ íå ìåíåå 90%;

• Ìàëûå ìàññîãàáàðèòíûå õàðàêòåðèñòèêè; 
• Âîçìîæíîñòü óäàëåííîãî äîñòóïà, äèñïåò÷åðèçàöèÿ, ðàáîòà â 

êàñêàäå;
• Êîíñòðóêòèâíûå îñîáåííîñòè è ìàëûé îáúåì âîäû 

ïîçâîëÿþò óñòàíàâëèâàòü êîòëîàãðåãàò â ïðîèçâîäñòâåííûõ 
ïîìåùåíèÿõ (Ïóíêò 7.1.3. ÏÁ 10-574-03);

• Âñå êîòëîàãðåãàòû BOOSTER ñåðòèôèöèðîâàíû â Ðîññèè, 
èìåþò íåîáõîäèìûå Ðàçðåøåíèÿ è ïîñòàâëÿþòñÿ â 
êîìïëåêòàöèè ñîãëàñíî òðåáîâàíèé Ðîññèéñêèõ íîðìàòèâîâ.

BSS (1000 - 3000) – SG  СЕРИЯ  (ГАЗ)

Åä. èçìåð. BSS-1000 SG BSS-1500 SG BSS-N2000 SG BSS-2500 SG BSS-3000 SG

Паропроизводительность кг/ч 1000 1500 2000 2500 3000

Теплопроизводительность
МВт 0,75 1,12 1,5 1,87 2,25

ккал/ч 643700 965550 1287400 1609250 1931100

Максимальное расчетное давление кгс/см2 10 10 (16)

Максимальное рабочее давление кгс/см2 9 9 (15) 

К
О
Т
Е
Л

КПД % не менее 90 не менее 91 не менее 90

Поверхность нагрева м2 9,82 9,99 19,72 23,1 25

Объем котловой воды л 160 160 230 315 350

Напряжение В 380 х 3Ø

Общая потребляемая мощность кВт 5,2 9 10,5 14 18 (19)

Мощность вентилятора кВт 3,7 7,5 11 15

Насос
водоснабжения

Тип - CR3-19 CR5-18 CR5-18 (CR5-29)

Мощность кВт 1,5 3 3 (4)

Вес кг 1800 2200 2350 3150 3350

Габариты

Ширина (Ш) мм 990 1350 1610

Длина (Д) мм 1890 2510 2530 3090

Высота (В)  мм 2650 2660 2740 3050 3160

Г
О
Р
Е
Л
К
А

Тип горелки

газ - SLB-200A SLB-204А SLB-250А

Low NOx -  LES-150A LES-250A

модулируемая газ - BRS-300A

Система регулирования горелки - 2-х ступенчатая 3-х ступенчатая

Розжиг - Электрический искровой разряд

Топливо Природный газ м3/ч 84,1 126,2 166,4 210,3 252,4

Сжиженный газ кг/ч 65,1 97,5 128,6 162,5 195,2

Диаметр
соединительных

отверстий

Вход газа Øмм 50

Выход пара Øмм 50 65 80 100

Вход питательной воды Øмм 20 (насос 25)    25 (насос 32) 

Дренаж Øмм 25 40

Предохранит. клапан Øмм JSV-FT11  Ø25 JSV-FT11  Ø32 JSV-FT11  Ø40 Ø40 (Ø32*50)

Подсоединение дымохода Øмм 300 350 400 450 500

Технические характеристики основаны на следующих условиях:
Òåïëîïðîèçâîäèòåëüíîñòü òîïëèâà: Ïðèðîäíûé ãàç - 8500 êêàë/ì3; Ñæèæåííûé ãàç - 11000 êêàë/êã 
Òåìïåðàòóðà ïèòàòåëüíîé âîäû 20°C
Äàâëåíèå ãàçà 3500 ± 1000 ìì âîä. ñò
Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè è âíåøíèé âèä ìîãóò áûòü èçìåíåíû ïðîèçâîäèòåëåì áåç óâåäîìëåíèÿ.

 Íàèìåíîâàíèå ïàðàìåòðîâ Òèïîðàçìåð êîòëà
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Особенности модели:

Технические характеристики:

• Âåðòèêàëüíûå âîäîòðóáíûå ïàðîâûå êîòëîàãðåãàòû çàâîäà 
BOOSTER ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ïðîèçâîäñòâà íàñûùåííîãî 
ïàðà ñ ìàêñèìàëüíûìè òåìïåðàòóðîé äî 180°Ñ (äëÿ BSS-
3000HD 195°Ñ) è äàâëåíèåì äî 10 êã/ñì2 (äëÿ BSS-3000HD 
äî 16 êã/ñì2);

• Ýôôåêòèâíîñòü íå ìåíåå 96% çà ñ÷åò íàëè÷èÿ ýêîíîìàéçåðà è 
îðèãèíàëüíîé êîíñòðóêöèè ïàðîâîäÿíûõ òðóá, ðàçðàáîòàííûõ 
ïî ñîáñòâåííîé òåõíîëîãèè BOOSTER;

• Ìàëûå ìàññîãàáàðèòíûå õàðàêòåðèñòèêè; 
• Âîçìîæíîñòü óäàëåííîãî äîñòóïà, äèñïåò÷åðèçàöèÿ, ðàáîòà â 

êàñêàäå;
• Âûõîä íà ðàáî÷èé ðåæèì çà 5 - 7 ìèíóò ïîñëå çàïóñêà;
• Âñå êîòëîàãðåãàòû BOOSTER ñåðòèôèöèðîâàíû â Ðîññèè, 

èìåþò íåîáõîäèìûå Ðàçðåøåíèÿ è ïîñòàâëÿþòñÿ â 
êîìïëåêòàöèè ñîãëàñíî òðåáîâàíèé Ðîññèéñêèõ íîðìàòèâîâ.

BSS (1000 - 3000) – HD  СЕРИЯ (ЖИДКОЕ ТОПЛИВО)

Åä. èçìåð. BSS -1000 HD BSS -1500 HD BSS - N2000 HD BSS - 2500 HD BSS - 3000 HD

Паропроизводительность кг/ч 1000 1500 2000 2500 3000

Теплопроизводительность
МВт 0,75 1,12 1,5 1,87 2,25

ккал/ч 643700 965550 1287400 1609250 1931100

Максимальное расчетное давление кгс/см2 10 10 (16)

Максимальное рабочее давление кгс/см2 9 9 (15)

К
О
Т
Е
Л

КПД % не менее 96

Поверхность нагрева м2 9,82 9,99 19,72 23,1 25

Объем котловой воды л 160 230 345 380

Напряжение В 380x3Ø

Общая потребляемая мощность кВт 5,6 9,4 12 15,5 19,5 (20,5)

Мощность вентилятора кВт 3,7 7,5 11 15

Насос
водоснабжения

Тип - CR3-19 CR5-18 CR5-18 (CR5-29) 

Мощность кВт 1,5 3 3 (4)

Топливный 
насос

Тип - RSA-125 E7NC10015P TA2C40105

Мощность кВт 0,4 1,5

Вес кг 1980 2250 2630 3200 3600

Габариты

Ширина (Ш) мм 990 1440 1610

Длина (Д) мм 2180 2650 2640 3090

Высота (В)  мм 2590 2460 2740 3050 3160

Г
О
Р
Е
Л
К
А

Тип горелки - YBD-120-06 YBD-300-02

Система регулирования горелки - 2-х ступенчатая 3-х ступенчатая

Розжиг - Электрический искровой разряд

Топливо дизель кг/ч 65,1 97,6 130,2 162,7 195,3

Диаметр
соединительных

отверстий

Вход диз. топлива Øмм 15 20 25

Выход пара Øмм 50 65 80 100

Вход питательной воды Øмм 20 (насос 25) 25 (насос 32)

Дренаж Øмм 25 40

Предохранит. клапан Øмм JSV-FT11  Ø25 JSV-FT11  Ø32 JSV-FT11  Ø40 Ø40 (Ø32*50)

Подсоединение дымохода Øмм 300 350 400 450

Технические характеристики основаны на следующих условиях:
Òåïëîïðîèçâîäèòåëüíîñòü òîïëèâà: Äèçåëü - 10300 êêàë/êã
Òåìïåðàòóðà ïèòàòåëüíîé âîäû 200Ñ
Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè è âíåøíèé âèä ìîãóò áûòü èçìåíåíû ïðîèçâîäèòåëåì áåç óâåäîìëåíèÿ.

 Íàèìåíîâàíèå ïàðàìåòðîâ Òèïîðàçìåð êîòëà
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Особенности модели:

Технические характеристики:

• Âåðòèêàëüíûå âîäîòðóáíûå ïàðîâûå êîòëîàãðåãàòû çàâîäà 
BOOSTER ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ïðîèçâîäñòâà íàñûùåííîãî 
ïàðà ñ ìàêñèìàëüíîé òåìïåðàòóðîé äî 180°Ñ (äëÿ BSS-
3000HG 195°Ñ) è äàâëåíèåì äî 10 êã/ñì2 (äëÿ BSS-3000HG 
äî 16 êã/ñì2);

• Âîçìîæíîñòü óäàëåííîãî äîñòóïà, äèñïåò÷åðèçàöèÿ, ðàáîòà â 
êàñêàäå;

• Êîíñòðóêöèÿ êîòëîàãðåãàòà ïîçâîëèëà äîñòèãíóòü ÊÏÄ íå 
ìåíåå 96%;

• Êîíñòðóêòèâíûå îñîáåííîñòè è ìàëûé âîäÿíîé îáúåì 
ïîçâîëÿþò óñòàíàâëèâàòü êîòëîàãðåãàò â ïðîèçâîäñòâåííûõ 
ïîìåùåíèÿõ (Ïóíêò 7.1.3. ÏÁ 10-574-03);

• Ìàëûå ìàññîãàáàðèòíûå õàðàêòåðèñòèêè; 
• Âñå êîòëîàãðåãàòû BOOSTER ñåðòèôèöèðîâàíû â Ðîññèè, 

èìåþò íåîáõîäèìûå Ðàçðåøåíèÿ è ïîñòàâëÿþòñÿ â 
êîìïëåêòàöèè ñîãëàñíî òðåáîâàíèé Ðîññèéñêèõ íîðìàòèâîâ.

BSS (1000 - 3000) – HG  СЕРИЯ  (ГАЗ)

Åä. èçìåð. BSS - 1000 HG BSS - 1500 HG BSS-N2000 HG BSS - 2500 HG BSS - 3000 HG

Паропроизводительность кг/ч 1000 1500 2000 2500 3000

Теплопроизводительность
МВт 0,75 1,12 1,5 1,87 2,25

ккал/ч 643700 965550 1287400 1609250 1931100

Максимальное расчетное давление кгс/см2 10 10 (16)

Максимальное рабочее давление кгс/см2 9 9 (15) 

К
О
Т
Е
Л

КПД % не менее 96

Поверхность нагрева м2 9,82 9,99 19,72 23,1 25,0

Объем котловой воды л 160 230 345                     380

Напряжение В 380 х 3Ø

Общая потребляемая мощность кВт 5,2 9 10,5 14 18 (19)

Мощность вентилятора кВт 3,7 7,5 11 15

Насос
водоснабжения

Тип - CR3-19 CR5-18 CR5-18 (CR5-29)

Мощность кВт 1,5 3 3 (4)

Вес кг 2160 2450 2700 3200 3700

Габариты

Ширина (Ш) мм 990 1440 1600

Длина (Д) мм 2180 2650 2640 3090

Высота (В)  мм 2650 2660 2740 3050 3160

Г
О
Р
Е
Л
К
А

Тип горелки

газ - SLB-200A SLB-204А SLB-250А

Low NOx -  LES-150A LES-250A

модулируемая газ - BRS-300A

Система регулирования горелки - 2-х ступенчатая 3-х ступенчатая

Розжиг - Электрический искровой разряд

Топливо Природный газ м3/ч 78,9 118,3 157,8 197,2 236,5

Сжиженный газ кг/ч 60,9 91,5 121,9 152,4 182,9

Диаметр
соединительных

отверстий

Вход газа Øмм 50

Выход пара Øмм 50 65 80 100

Вход питательной воды Øмм 20 (насос 25) 25 (насос 32)

Дренаж Øмм 25 40

Предохранит. клапан Øмм JSV-FT11 Ø25 JSV-FT11 Ø32 JSV-FT11 Ø40 Ø40 (Ø32*50)

Подсоединение дымохода Øмм 300 350 400 450

Технические характеристики основаны на следующих условиях:
Òåïëîïðîèçâîäèòåëüíîñòü òîïëèâà: Ïðèðîäíûé ãàç - 8500 êêàë/ì3; Ñæèæåííûé ãàç - 11000 êêàë/êã 
Òåìïåðàòóðà ïèòàòåëüíîé âîäû 20°C
Äàâëåíèå ãàçà 3500 ± 1000 ìì âîä. ñò
Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè è âíåøíèé âèä ìîãóò áûòü èçìåíåíû ïðîèçâîäèòåëåì áåç óâåäîìëåíèÿ.

 Íàèìåíîâàíèå ïàðàìåòðîâ Òèïîðàçìåð êîòëà
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Особенности модели:

Технические характеристики:

• Âåðòèêàëüíûå âîäîòðóáíûå ïàðîâûå êîòëîàãðåãàòû çàâîäà 
BOOSTER ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ïðîèçâîäñòâà íàñûùåííîãî 
ïàðà ñ ìàêñèìàëüíûìè òåìïåðàòóðîé äî 180°Ñ (äëÿ BSS-
3000GX 195°Ñ) è äàâëåíèåì äî 10 êã/ñì2 (äëÿ BSS-3000GX 
äî 16 êã/ñì2);

• Êîíñòðóêöèÿ êîòëîàãðåãàòà ïîçâîëèëà äîñòèãíóòü ÊÏÄ íå 
ìåíåå 98%;

• Âîçìîæíîñòü óäàëåííîãî äîñòóïà, äèñïåò÷åðèçàöèÿ, ðàáîòà â 
êàñêàäå;

• Êîíñòðóêòèâíûå îñîáåííîñòè è ìàëûé îáúåì âîäû ïîçâîëÿþò 
óñòàíàâëèâàòü êîòëîàãðåãàò â ïðîèçâîäñòâåííûõ ïîìåùåíèÿõ 
(Ïóíêò 7.1.3. ÏÁ 10-574-03);

• Ïîëíîñòüþ àâòîìàòèçèðîâàííàÿ ñèñòåìà êîíòðîëÿ ñ 
èñïîëüçîâàíèåì ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ «NEURON» íå íóæäàåòñÿ 
â ïîñòîÿííîì íàäçîðå ñî ñòîðîíû îáñëóæèâàþùåãî ïåðñîíàëà;

• Âñå êîòëîàãðåãàòû BOOSTER ñåðòèôèöèðîâàíû â Ðîññèè, 
èìåþò íåîáõîäèìûå Ðàçðåøåíèÿ è ïîñòàâëÿþòñÿ â 
êîìïëåêòàöèè ñîãëàñíî òðåáîâàíèé Ðîññèéñêèõ íîðìàòèâîâ.

BSS (1000 - 3000) – GX  СЕРИЯ (ГАЗ)

Åä. èçìåð. BSS -1000 GX BSS -1500 GX BSS-N2000 GX          BSS - 2500 GX BSS - 3000 GX

Паропроизводительность кг/ч 1000 1500 2000 2500 3000

Теплопроизводительность
МВт 0,75 1,12 1,5 1,87 2,25

ккал/ч 643700 965550 1287400 1609250 1931100

Максимальное расчетное давление кгс/см2 10 10 (16)

Максимальное рабочее давление кгс/см2 9 9 (15)

К
О
Т
Е
Л

КПД % не менее 98,5 не менее 98 не менее  99

Поверхность нагрева м2 9,82 9,99 19,72 23,1 25

Объем котловой воды л                                   160                                    230                    365                      400

Напряжение В 380Vx3Ø

Общая потребляемая мощность кВт 5,9 9,7 10,5 14 18 (19)

Мощность вентилятора кВт 3,7 7,5 11 15

Насос
водоснабжения

Тип - CR3-19 CR5-18 CR5-18 (CR5-29)

Мощность кВт 1,5 3 3,7(4)

Вес кг 2160 2450 2820 3400 3700

Габариты

Ширина (Ш) мм 990 1440 1660 1680

Длина (Д) мм 2270 2550 2580 3130 3140

Высота (В)  мм 2650 2715 2930 3060 3160

Г
О
Р
Е
Л
К
А

Тип горелки

газ - SLB-200A SLB-204А SLB-250А

Low NOx -  LES-150A LES-250A

модулируемая газ - BRS-300A

Система регулирования горелки - 2-х ступенчатая 3-х ступенчатая

Розжиг - Электрический искровой разряд

Топливо
Природный газ м3/ч 76,9 115,3 154,5 191,2 229,5

Сжиженный газ кг/ч 59,6 89,6 119 147,8 177,3

Диаметр
соединительных

отверстий

Вход газа Øмм 50

Выход пара Øмм 50 65 80 100

Вход питательной воды Øмм 20 (насос 25) 25 (насос 32)

Дренаж Øмм 25 40

Предохранит. клапан Øмм JSV-FT11 Ø25 JSV-FT11 Ø32 JSV-FT11 Ø40
JSV-FT11  Ø40 

(KZSAF-B 111 Ø32*50)

Подсоединение дымохода Øмм 300 350 400 450

Технические характеристики основаны на следующих условиях:
Òåïëîïðîèçâîäèòåëüíîñòü òîïëèâà: Ïðèðîäíûé ãàç - 8500 êêàë/ì3; Ñæèæåííûé ãàç - 11000 êêàë/êã 
Òåìïåðàòóðà ïèòàòåëüíîé âîäû 20°C
Äàâëåíèå ãàçà 3500 ± 1000 ìì âîä. ñò
Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè è âíåøíèé âèä ìîãóò áûòü èçìåíåíû ïðîèçâîäèòåëåì áåç óâåäîìëåíèÿ.

 Íàèìåíîâàíèå ïàðàìåòðîâ Òèïîðàçìåð êîòëà
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Особенности модели:

Технические характеристики:

• Âåðòèêàëüíûå âîäîòðóáíûå ïàðîâûå êîòëîàãðåãàòû çàâî-
äà BOOSTER ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ïðîèçâîäñòâà íàñûùåí-
íîãî ïàðà ñ ìàêñèìàëüíûìè òåìïåðàòóðîé äî 180°Ñ (äëÿ 
BSS-3000GD 195°Ñ) è äàâëåíèåì äî 10 êã/ñì2 (äëÿ BSS-
3000GD äî 16 êã/ñì2);

• Êîìáèíèðîâàííàÿ ãîðåëêà, ðàáîòàþùàÿ  íà ãàçå è äèçåëü-
íîì òîïëèâå;   

• Êîíñòðóêöèÿ êîòëîàãðåãàòà ïîçâîëèëà äîñòèãíóòü ÊÏÄ íå 
ìåíåå 90%;  

• Ïëàâíàÿ ñèñòåìà ðåãóëèðîâàíèÿ ãîðåëêè;
• Êîíñòðóêòèâíûå îñîáåííîñòè è ìàëûé îáúåì âîäû 

ïîçâîëÿþò óñòàíàâëèâàòü êîòëîàãðåãàò â ïðîèçâîäñòâåííûõ 
ïîìåùåíèÿõ (Ïóíêò 7.1.3. ÏÁ 10-574-03);

• Âñå êîòëîàãðåãàòû BOOSTER ñåðòèôèöèðîâàíû â Ðîññèè, 
èìåþò íåîáõîäèìûå Ðàçðåøåíèÿ è ïîñòàâëÿþòñÿ â 
êîìïëåêòàöèè ñîãëàñíî òðåáîâàíèé Ðîññèéñêèõ íîðìàòèâîâ.

BSS (1000 - 3000) – SGD СЕРИЯ (ГАЗ/ЖИДКОЕ ТОПЛИВО)

Åä. èçì. BSS - 1000 SGD BSS - 1500 SGD BSS - 2000 SGD BSS - 2500 SGD BSS - 3000 SGD

Паропроизводительность кг/ч 1000 1500 2000 2500 3000

Теплопроизводительность
МВт 0,75 1,12 1,5 1,87 2,2

ккал/ч 643700 965550 1287400 1609250 1931100

Максимальное расчетное давление кгс/см2 10 10 (16)

Максимальное рабочее давление кгс/см2 9 9 (15)

К
О
Т
Е
Л

КПД % не менее 90 не менее 91 не менее 90

Поверхность нагрева м2 9,82 9,99 19,72 23,1 25

Объем котловой воды л 160 230 315                        350

Напряжение В 380Vx3Ø

Общая потребляемая мощность кВт                5,2 (5,6)                   9 (9,4)     10,5 (12)               14 (15,5)
G -18 (19); 

D -19,5 (20,5)

Мощность вентилятора кВт 3,7 7,5 7,5 11 15

Насос
водоснабжения

Тип - CR3-19 CR5-18 CR5-18 (CR5-29)

Мощность кВт 1,5 3 3 (4)

Топливный 
насос

Тип - RSA-125 E7NC10015P TA2C40105

Мощность кВт 0,4 1,5

Вес кг 1800 2200 2350 3200 3700

Габариты

Ширина (Ш) мм 990 1350 1600

Длина (Д) мм 1890 (1860) 2510 2530 3090

Высота (В)  мм 2590 2660 (2460) 2740 3050 3160

Г
О
Р
Е
Л
К
А

Тип горелки - - BSGD-250A

Система регулирования горелки - 2-х ступенчатая 3-х ступенчатая

Розжиг - Электрический искровой разряд

Топливо
Дизель кг/ч 69,4 104,2 137,4 173,5 208,3

Природный газ м3/ч 84,1 126,2 166,4 210,3 252,4

Сжиженный газ кг/ч 65,1 97,5 128,6 162,5 195,2

Диаметр
соединительных

отверстий

Вход диз. топлива Øмм 15 25

Вход газа Øмм 50

Выход пара Øмм 50 65 80 100

Вход питательной воды Øмм 20 (насос 25) 25 (насос 32)

Дренаж Øмм 25 40

Предохранит. клапан Øмм JSV-FT11  Ø25 JSV-FT11  Ø32 JSV-FT11  Ø40 JSV-FT11  Ø40 (Ø32*50)

Подсоединение дымохода Øмм 300 350 400 450 500

Технические характеристики основаны на следующих условиях:
Òåïëîïðîèçâîäèòåëüíîñòü òîïëèâà: Ïðèðîäíûé ãàç - 8500 êêàë/ì3; Äèçåëü - 10300 êêàë/êã; Ñæèæåííûé ãàç - 11000 êêàë/êã
Òåìïåðàòóðà ïèòàòåëüíîé âîäû 20°C
Äàâëåíèå ãàçà 3500 ± 1000 ìì âîä. ñò. 
Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè è âíåøíèé âèä ìîãóò áûòü èçìåíåíû ïðîèçâîäèòåëåì áåç óâåäîìëåíèÿ.

 Íàèìåíîâàíèå ïàðàìåòðîâ
Òèïîðàçìåð êîòëà
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Особенности модели:

Технические характеристики:

• Âåðòèêàëüíûå âîäîòðóáíûå ïàðîâûå êîòëîàãðåãàòû çàâî-
äà BOOSTER ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ïðîèçâîäñòâà íàñûùåí-
íîãî ïàðà ñ ìàêñèìàëüíûìè òåìïåðàòóðîé äî 180°Ñ (äëÿ 
BSS-3000GD 195°Ñ) è äàâëåíèåì äî 10 êã/ñì2 (äëÿ BSS-
3000GD äî 16 êã/ñì2);

• Êîìáèíèðîâàííàÿ ãîðåëêà, ðàáîòàþùàÿ  íà ãàçå è äèçåëü-
íîì òîïëèâå;   

• Ýôôåêòèâíîñòü íå ìåíåå 96% çà ñ÷åò íàëè÷èÿ ýêîíîìàéçåðà 
è îðèãèíàëüíîé êîíñòðóêöèè ïàðîâîäÿíûõ òðóá; 

• Ïëàâíàÿ ñèñòåìà ðåãóëèðîâàíèÿ ãîðåëêè;
•      Êîíñòðóêòèâíûå   îñîáåííîñòè   è  ìàëûé   îáúåì    âîäû  

ïîçâîëÿþò óñòàíàâëèâàòü êîòëîàãðåãàò â ïðîèçâîäñòâåííûõ 
ïîìåùåíèÿõ (Ïóíêò 7.1.3. ÏÁ 10-574-03);

• Âñå êîòëîàãðåãàòû BOOSTER ñåðòèôèöèðîâàíû â Ðîññèè, 
èìåþò íåîáõîäèìûå Ðàçðåøåíèÿ è ïîñòàâëÿþòñÿ â 
êîìïëåêòàöèè ñîãëàñíî òðåáîâàíèé Ðîññèéñêèõ íîðìàòèâîâ.

BSS (1000 - 3000) – HGD СЕРИЯ (ГАЗ/ЖИДКОЕ ТОПЛИВО)

Åä. èçì. BSS - 1000 HGD   BSS - 1500 HGD   BSS - 2000 HGD  BSS - 2500 HGD    BSS - 3000 HGD

Паропроизводительность кг/ч 1000 1500 2000 2500 3000

Теплопроизводительность
МВт 0,75 1,12 1,5 1,87 2,25

ккал/ч 643700 965550 1287400 1609250 1931100

Максимальное расчетное давление кгс/см2 10 10 (16)

Максимальное рабочее давление кгс/см2 9 9 (15)

К
О
Т
Е
Л

КПД % не менее 96

Поверхность нагрева м2 9,82 9,99 19,72 23,1 25

Объем котловой воды л 160 230 345                             380

Напряжение В 380Vx3Ø

Общая потребляемая мощность кВт                5,2 (5,6)                        9 (9,4 )                     10,5 (12 )                 14 (15,5)             G-18 (19); D -19,5 (20,5)

Мощность вентилятора кВт 3,7 7,5 11 15

Насос
водоснабжения

Тип - CR3-19 CR5-18 CR5-18 (CR5-29)

Мощность кВт 1,5 3 3 (4)

Топливный 
насос

Тип - RSA-125 E7NC10015P TA2C40105

Мощность кВт 0,4 1,5

Вес кг 1980 2250 2630 3200 3700

Габариты

Ширина (Ш) мм 990 1440 1610

Длина (Д) мм 2180 2650 2640 3090

Высота (В)  мм 2590 2460 2740 3050 3160

Г
О
Р
Е
Л
К
А

Тип горелки - - BSGD-250A

Система регулирования горелки - 2-х ступенчатая 3-х ступенчатая

Розжиг - Электрический искровой разряд

Топливо
Дизель кг/ч 65,1 97,6 130,2 162,7 195,3

Природный газ м3/ч 78,9 118,3 157,8 197,2 236,6

Сжиженный газ кг/ч 60,9 91,5 121,9 152,4 182,9

Диаметр
соединительных

отверстий

Вход диз. топлива Øмм 15 20 25

Вход газа Øмм 50

Выход пара Øмм 50 65 80 100

Вход питательной воды Øмм 20 (насос 25) 25 (насос 32)

Дренаж Øмм 25 40

Предохранит. клапан Øмм JSV-FT11  Ø25 JSV-FT11  Ø32 JSV-FT11  Ø40 JSV-FT11  Ø40 (Ø32*50)

Подсоединение дымохода Øмм 300 350 400 450

Технические характеристики основаны на следующих условиях:
Òåïëîïðîèçâîäèòåëüíîñòü òîïëèâà: Ïðèðîäíûé ãàç - 8500 êêàë/ì3; Äèçåëü - 10300 êêàë/êã; Ñæèæåííûé ãàç - 11000 êêàë/êã
Òåìïåðàòóðà ïèòàòåëüíîé âîäû 20°C
Äàâëåíèå ãàçà 3500 ± 1000 ìì âîä. ñò. 
Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè è âíåøíèé âèä ìîãóò áûòü èçìåíåíû ïðîèçâîäèòåëåì áåç óâåäîìëåíèÿ.

 Íàèìåíîâàíèå ïàðàìåòðîâ Òèïîðàçìåð êîòëà
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Технические характеристики:

Технические характеристики основаны на следующих условиях:
Òåïëîïðîèçâîäèòåëüíîñòü òîïëèâà: Ïðèðîäíûé ãàç - 8500 êêàë/ì3; Ñæèæåííûé ãàç - 11000 êêàë/êã 
Òåìïåðàòóðà ïèòàòåëüíîé âîäû 20°C
Äàâëåíèå ãàçà 3500 ± 1000 ìì âîä. ñò
Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè è âíåøíèé âèä ìîãóò áûòü èçìåíåíû ïðîèçâîäèòåëåì áåç óâåäîìëåíèÿ.

Åä. èçìåð. BSS - 4000 HG BSS - 4000 GX

Паропроизводительность кг/ч 4000

Теплопроизводительность
МВт 2,994

ккал/ч 2574800

Максимальное расчетное давление кгс/см2 10

Максимальное рабочее давление кгс/см2 9 

К
О
Т
Е
Л

КПД % не менее 96 не менее 99

Поверхность нагрева м2 30,1

Объем котловой воды л 460 480

Напряжение В 380Vx3Ø

Общая потребляемая мощность кВт 22,5

Мощность вентилятора кВт 18,5

Насос
водоснабжения

Тип - CR5-29

Мощность кВт 4

Вес кг 4050 4200

Габариты

Ширина (Ш) мм 1770

Длина (Д) мм 3400

Высота (В)  мм 3290

Г
О
Р
Е
Л
К
А

Тип горелки
газ - SLB-300A

моделируемая газ - BRS-350A

Система регулирования горелки - 3-х ступенчатая

Розжиг - Электрический искровой разряд

Топливо
Природный газ м3/ч 315,54 305,98

Сжиженный газ кг/ч 242,09 234,93

Диаметр
соединительных

отверстий

Вход газа Øмм 50

Выход пара Øмм 100

Вход питательной воды Øмм 40

Дренаж Øмм 40

Предохранит. клапан Øмм 80

Подсоединение дымохода Øмм 550

Особенности модели:
• Âåðòèêàëüíûå âîäîòðóáíûå ïàðîâûå êîòëîàãðåãàòû çàâîäà 

BOOSTER ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ïðîèçâîäñòâà íàñûùåííîãî 
ïàðà ñ ìàêñèìàëüíûìè òåìïåðàòóðîé äî 180°Ñ è äàâëåíèåì 
äî 10 êã/ñì2;

• Êîíñòðóêöèÿ êîòëîàãðåãàòà ïîçâîëèëà äîñòèãíóòü ÊÏÄ íå 
ìåíåå 96%;

• Âîçìîæíîñòü óäàëåííîãî äîñòóïà, äèñïåò÷åðèçàöèÿ, ðàáîòà â 
êàñêàäå;

• Êîíñòðóêòèâíûå îñîáåííîñòè è ìàëûé îáúåì âîäû ïîçâîëÿþò 
óñòàíàâëèâàòü êîòëîàãðåãàò â ïðîèçâîäñòâåííûõ ïîìåùåíèÿõ 
(Ïóíêò 7.1.3. ÏÁ 10-574-03);

• Ïîëíîñòüþ àâòîìàòèçèðîâàííàÿ ñèñòåìà êîíòðîëÿ ñ 
èñïîëüçîâàíèåì ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ «NEURON» íå íóæäàåòñÿ 
â ïîñòîÿííîì íàäçîðå ñî ñòîðîíû îáñëóæèâàþùåãî ïåðñîíàëà;

• Âñå êîòëîàãðåãàòû BOOSTER ñåðòèôèöèðîâàíû â Ðîññèè, 
èìåþò íåîáõîäèìûå Ðàçðåøåíèÿ è ïîñòàâëÿþòñÿ â 
êîìïëåêòàöèè ñîãëàñíî òðåáîâàíèé Ðîññèéñêèõ íîðìàòèâîâ.

BSS - 4000 GX (HG)  СЕРИЯ (ГАЗ)

 Íàèìåíîâàíèå ïàðàìåòðîâ Òèïîðàçìåð êîòëà
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Особенности модели:

Технические характеристики:

BON (60 - 300)   СЕРИЯ (ГАЗ/ЖИДКОЕ ТОПЛИВО)  

• Âîçìîæíîñòü ïîäêëþ÷àòü ñåòåâûå íàãðóçêè â âûñîòíûõ çäàíèÿõ 
äî 20 ýòàæåé;

• Ìîùíîñòü êàæäîãî èç äâóõ âñòðîåííûõ òåïëîîáìåííèêîâ èç 
íåðæàâåþùåé ñòàëè ìîæåò âàðüèðîâàòüñÿ ïðè çàêàçå êîòëà, 
÷òî ïîçâîëÿåò ïîäîáðàòü êîòëîàãðåãàò ïîä ðàçëè÷íûå óñëîâèÿ 
ýêñïëóàòöèè;

• Âûõîä íà ðàáî÷èé ðåæèì ÷åðåç 5 ìèíóò ïîñëå ïóñêà; 
• Ïðîñòîòà ýêñïëóàòàöèè è îáñëóæèâàíèÿ; 
• Âîçìîæíîñòü óäàëåííîãî äîñòóïà, äèñïåò÷åðèçàöèÿ, ðàáîòà â 

êàñêàäå;
• Âñå êîòëîàãðåãàòû BOOSTER ñåðòèôèöèðîâàíû â Ðîññèè, èìåþò 

íåîáõîäèìûå Ðàçðåøåíèÿ è ïîñòàâëÿþòñÿ â êîìïëåêòàöèè 
ñîãëàñíî òðåáîâàíèé Ðîññèéñêèõ íîðìàòèâîâ.

Åä. èçìåð. BON-60 BON-100 BON-150 BON-200 BON-250 BON-300

Теплопроизводительность
ккал/ч 60000 100000 150000 200000 250000 300000

МВт 0,07 0,12 0,17 0,23 0,29 0,35

Поверхность нагрева м2 3,4 4,7 5,7 6,1 7,2

К
О
Т
Е
Л

КПД % не менее 90 не менее 87

Вес кг 395 515 625 725 1385 1395

Напряжение В 220Bx1Ø

Общая потребляемая мощность кВт 0,53 0,65 1,6 1,95

Мощность вентилятора кВт 0,13 0,25 0,4 0,75

Циркуляр. насос Мощность кВт 0,4 1,2

Топливный 
насос

Тип - AS47A746S

Мощность кВт 0,25

Габариты

Ширина (Ш) мм 670 710 760 950 (1030)

Длина (Д) мм 1500 (1660) 1610 (1760) 1780 (1920) 1780 (2060) 2630

Высота (В)  мм 1635 1815 1950 1890

Г
О
Р
Е
Л
К
А

Тип горелки
Дизель - LT-10Y LT-13Y LT-20Y LT-30Y

Газ - LTG-10 LTG-20 BD-30G BD-40G BD-50G

Система регулирования горелки
дизель Одноступенчатая 2-х ступенчатая

газ Одноступенчатая 2-х ступенчатая

Розжиг - Электрический искровой разряд

Топливо

Дизель кг/ч 6,5 10,8 16,2 21,6 27,9 33,5

Природный газ м3/ч 7,8 13,1 19,6 26,1   33,8 40,6

Сжиженный газ кг/ч 6 10 15,1 20,2 26,1 31,3

Диаметр
соединительных

отверстий

Вход диз. топлива Øмм 8 15

Вход газа Øмм 15 20 25 40

Подсоединение дымохода Øмм 165,2 216 250

 Íàèìåíîâàíèå ïàðàìåòðîâ Òèïîðàçìåð êîòëà

Технические характеристики основаны на следующих условиях:
Òåïëîïðîèçâîäèòåëüíîñòü òîïëèâà: Ïðèðîäíûé ãàç - 8500 êêàë/ì3; Äèçåëü - 10300 êêàë/êã; Ñæèæåííûé ãàç - 11000 êêàë/êã
Äàâëåíèå ïîäà÷è ãàçà 250 ± 50 ìì âîä. ñò.        
Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè è âíåøíèé âèä ìîãóò áûòü èçìåíåíû ïðîèçâîäèòåëåì áåç óâåäîìëåíèÿ.
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Описание работы вакуумного конденсационного котлоагрегата BOOSTER :

ВОДОГРЕЙНЫЕ КОТЛЫ BOV

• Ïðèíöèï ðàáîòû ýòèõ êîòëîàãðåãàòîâ îñíîâàí íà ïåðåäà÷å 
òåïëîâîé ýíåðãèè ïàðà âñòðîåííûì òåïëîîáìåííèêàì 
âòîðè÷íûõ êîíòóðîâ ñèñòåìû îòîïëåíèÿ è ÃÂÑ. 

• Â êîòëîàãðåãàò ïðè ïåðâîì ïóñêå çàëèâàåòñÿ 
õèìî÷èùåííàÿ âîäà. Ïðè ïîìîùè ìåòîäà “ïðîïàðèâàíèÿ“ 

Ðèñ. 1

Ðèñ. 2

•   üòåïèê òåàíè÷àí àäîâ ,)1 .ñèð .ìñ( àâèëïîò èèíàðîãñ èðÏ
è ïðåâðàùàòüñÿ â ïàð. Ïàðîâîäÿíàÿ ñìåñü ïî ïîäúåìíûì 
òîïî÷íûì òðóáàì ïîñòóïàåò â ñáîðíóþ êàìåðó 
ïðÿìîóãîëüíîãî ñå÷åíèÿ, îòêóäà ïàð ïîñòóïàåò â ïàðîâîé 
îáúåì ê äâóì òåïëîîáìåííèêàì (â 2-óõ êîíòóðíîì 
èñïîëíåíèè) èç íåðæàâåþùåé ñòàëè: îäèí äëÿ ïîäîãðåâà 
âîäû íà îòîïëåíèå, âòîðîé – äëÿ ïîäîãðåâà âîäû íà ÃÂÑ. 
Òåïëî ïàðà ïåðåäàåòñÿ ïîâåðõíîñòÿì òåïëîîáìåííèêîâ, 
îáðàçóþùèéñÿ ïðè ýòîì êîíäåíñàò ñòåêàåò â âîäíûé 
îáúåì ñáîðíîé êàìåðû. Ñìåøèâàÿñü ñ êîòëîâîé âîäîé, 
êîíäåíñàò ïîñòóïàåò ïî îïóñêíûì ýêðàííûì òðóáàì 
â íèæíèé êîëëåêòîð. Ïðè ýòîì íèæíèé êîëëåêòîð, 
ïîäúåìíûå òîïî÷íûå òðóáû, âåðõíèé ñáîðíûé êîëëåêòîð, 
îïóñêíûå ýêðàííûå òðóáû îáðàçóþò çàìêíóòûé êîíòóð 
åñòåñòâåííîé öèðêóëÿöèè.

• Òàêîå êîíñòðóêòèâíîå ðåøåíèå BOOSTER ïîëíîñòüþ 
ñíÿëî ïðîáëåìó õèìè÷åñêîé ïîäãîòîâêè êîòëîâîé âîäû 
– íåîáõîäèìîå óñëîâèå íàäåæíîé è ïðîäîëæèòåëüíîé 
ðàáîòû ëþáîãî òåïëîãåíåðàòîðà: ïðè ïóñêî-íàëàäêå 
ïîäãîòîâëåííàÿ âîäà â êîòåë çàëèâàåòñÿ ëèøü îäèí ðàç è 
â òàêîì áåçíàêèïíîì ðåæèìå BOOSTER ñëóæèò ìíîãèå 
äåñÿòèëåòèÿ;

• Ðàññìàòðèâàÿ ñòàíäàðòíóþ ñõåìó çàêðûòèÿ êîíòóðà 
îáû÷íûõ êîòëîâ (ñì. ðèñ. 2), âèäíî, ÷òî êîòëîàãðåãàò 
BOOSTER ñåðèè BOV çàìåíÿåò öåëóþ ñèñòåìó èç 
òðóáîïðîâîäîâ, íàñîñîâ, çàïîðíî-ðåãóëèðóåìîé àðìàòóðû, 
òåïëîîáìåííèê, ðàñøèðèòåëüíûé áàê è ò.ä.

â ïàðîâîì ïðîñòðàíñòâå ñîçäàåòñÿ íåîáõîäèìîå 
ðàçðÿæåíèå (âàêóóì). Â âàêóóìå ïàðîîáðàçîâàíèå 
ïðîèñõîäèò ïðè ãîðàçäî ìåíüøåé òåìïåðàòóðå, ÷òî 
ïîçâîëÿåò èñïîëüçîâàòü òåïëîâóþ ýíåðãèþ ïàðà ïðè 
òåìïåðàòóðàõ äî 94°Ñ.
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Особенности модели:

Технические характеристики основаны на следующих условиях:
Òåïëîïðîèçâîäèòåëüíîñòü òîïëèâà: - Ïðèðîäíûé ãàç - 8500 êêàë/ì3; - Äèçåëü - 10300 êêàë/êã; - Ñæèæåííûé ãàç - 11000 êêàë/êã
Äàâëåíèå ïîäà÷è ãàçà:
- BOV-350-800 G - íèçêîå äàâëåíèå 250 ± 50 ìì âîä. ñò.; BOV-800 G - ñðåäíåå äàâëåíèå 3500 ± 1000 ìì âîä. ñò.          
- Òåìïåðàòóðíûé ãðàäèåíò äëÿ òåïëîîáìåííèêîâ: 10°C, 20°C; - ÃÂÑ 40°C, 60°C
Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè è âíåøíèé âèä ìîãóò áûòü èçìåíåíû ïðîèçâîäèòåëåì áåç óâåäîìëåíèÿ.

BOV (350 - 800)  СЕРИЯ (ГАЗ/ЖИДКОЕ ТОПЛИВО) 

Технические характеристики:
 Íàèìåíîâàíèå ïàðàìåòðîâÒèïîðàçìåð êîòëà Åä. èçìåð. BOV-350 BOV-400 BOV-450 BOV-500 BOV-600 BOV-800

Теплопроизводительность
ккал/ч 350000 400000 450000 500000 600000 800000

МВт 0,41 0,47 0,52 0,58 0,7 0,93

Поверхность нагрева м2 10,8 11,7 12,8

К
О
Т
Е
Л

КПД % не менее 91

Вес кг 1980 2010 2020 2030 2160 2690

Напряжение В 380Vx3 Ø

Общая потребляемая мощность кВт 1,5(1,9) 2,2(2,6)

Объем котловой воды л 375 410 505

Мощность вентилятора кВт 1,5 2,2

Топливный насос кВт 0,4

Габариты

Ширина (Ш) мм 1320 1430 1460

Длина (Д) мм 2600 2630 2700 2870

Высота (В)  мм 1800 2060

Г
О
Р
Е
Л
К
А

Тип горелки

Дизель - BO-60-01 YBD-120-04

Газ - NBG-90A,  LES-80A NBG-90A,  LES-90A
NBG-90A, 

BSG-150,  
LES-95A

Система регулирования горелки
дизель 2-х ступенчатая

газ 2-х ступенчатая

Розжиг - Электрический искровой разряд

Топливо

Дизель кг/ч 37,3 42,7 48,0 53,3 64,0 85,4

Природный газ м3/ч 45,4 51,7 58,2 64,6 77,6 103,4

Сжиженный газ кг/ч 35 40 45,3 50,9 60,4 80,5

Диаметр
соединительных

отверстий

Вход (дизель) Øмм 20 25

Вход (газ) Øмм 50

Подсоединение дымохода Øмм 250 300 400

 Íàèìåíîâàíèå ïàðàìåòðîâ Òèïîðàçìåð êîòëà

• Âñòðîåííûå U-îáðàçíûå òåïëîîáìåííèêè âòîðè÷íûõ 
êîíòóðîâ ñèñòåìû îòîïëåíèÿ è ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ 
èç âûñîêîêà÷åñòâåííîé íåðæàâåþùåé ñòàëè ïîçâîëÿþò 
ïîäêëþ÷àòü ñåòåâûå íàãðóçêè â âûñîòíûõ çäàíèÿõ äî 20 ýòàæåé;

• Ïîëíîñòüþ àâòîìàòèçèðîâàííàÿ ñèñòåìà êîíòðîëÿ ñ 
èñïîëüçîâàíèåì ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ «NEURON» íå íóæäàåòñÿ 
â ïîñòîÿííîì íàäçîðå ñî ñòîðîíû îáñëóæèâàþùåãî ïåðñîíàëà;

• Âîçìîæíîñòü óäàëåííîãî äîñòóïà, äèñïåò÷åðèçàöèÿ, ðàáîòà â 
êàñêàäå;

• Çà ñ÷åò ìàëîãî âîäîíàïîëíåíèÿ è ñ ïîìîùüþ ïàðà 
ïîíèæåííîãî äàâëåíèÿ êîòëîàãðåãàò âûõîäèò íà íîìèíàëüíûå 
ðåæèìû ðàáîòû â òå÷åíèå âñåãî 5 ìèíóò ïîñëå ïóñêà;

• Âàêóóìíûé âîäîãðåéíûé êîòëîàãðåãàò âçðûâîáåçîïàñåí;
• Íàëè÷èå âñòðîåííûõ òåïëîîáìåííèêîâ ÃÂÑ è ñèñòåìû 

îòîïëåíèÿ îáåñïå÷èâàåò øèðîêîå ìíîãîöåëåâîå ïðèìåíåíèå;
• Áëàãîäàðÿ ìàëûì ìàññîãàáàðèòíûì õàðàêòåðèñòèêàì, 

ðàñïîëîæåíèþ ïîäêëþ÷åíèþ ñåòåâûõ íàãðóçîê â âåðõíåé ÷àñòè 
ïðè ôðîíòàëüíîì ðàñïîëîæåíèè ãîðåëêè âîçìîæíà êàñêàäíàÿ 
èíñòàëëÿöèÿ íåñêîëüêèõ àãðåãàòîâ íà ìàëîé ïëîùàäè;
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BOV (1000 - 3000)  СЕРИЯ (ГАЗ/ЖИДКОЕ ТОПЛИВО) 

Технические характеристики основаны на следующих условиях:
Òåïëîïðîèçâîäèòåëüíîñòü òîïëèâà: - Ïðèðîäíûé ãàç - 8500 êêàë/ì3; - Äèçåëü - 10300 êêàë/êã; - Ñæèæåííûé ãàç - 11000 êêàë/êã
Äàâëåíèå ïîäà÷è ãàçà:   
- BOV-1000-3000G - cðåäíåå äàâëåíèå 3500 ± 1000 ìì âîä. ñò.
-Òåìïåðàòóðíûé ãðàäèåíò äëÿ òåïëîîáìåííèêîâ: 10°C, 20°C; - ÃÂÑ 40°C, 60°C
Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè è âíåøíèé âèä ìîãóò áûòü èçìåíåíû ïðîèçâîäèòåëåì áåç óâåäîìëåíèÿ.

Особенности модели:

Технические характеристики:
 Íàèìåíîâàíèå ïàðàìåòðîâÒèïîðàçìåð êîòëà Åä. èçìåð. BOV-1000 BOV-1300 BOV-1600 BOV-2000 BOV-2500 BOV-3000

Теплопроизводительность
ккал/ч 1000000 1300000 1600000 2000000 2500000 3000000

МВт 1,16 1,51 1,86 2,33 2,91 3,49

Поверхность нагрева м2 13,9 17,4 22,3 25,4 29,5 34,8

К
О
Т
Е
Л

КПД % не менее 91

Вес кг 2890 3460 3990 4560 5480 6580

Напряжение В 380Bx3 Ø

Общая потребляемая мощность кВт 3,7(4,1) 5,5(7,0) 7,5(9,0) 11,0 (12,5) 15,0 (16,5) 18,5(20,0)

Объем котловой воды л 530 615 750 900 1075 1250

Мощность вентилятора кВт 3,7 5,5 7,5 11 15 18,5

Топливный насос кВт 0,4 1,5

Габариты

Ширина (Ш) мм 1660(1400) 1750(1450) 1540 2110(1770) 2240(1920) 2440(2230)

Длина (Д) мм 2860 3200 3480 3840 4350 5190(5070)

Высота (В)  мм 2190 2330 2450 2,570

Г
О
Р
Е
Л
К
А

Тип горелки

Дизель -
YBD-
20-04

YBD-
300-03

YBD-
300-04

YBD-
300-04

YBD-300-05

Газ -
BSG-150,  
LES-150A

BSG-250,  LES-250A,  
BRS-300A

BSG-250, 
LES-250A, 
BRS-300A

BSG-250 BSG-300

Система регулирования горелки
дизель 3-х ступенчатая

газ 3-х ступенчатая

Розжиг - Электрический искровой разряд

Топливо

Дизель кг/ч 106,7 138,7 170,7 213,4 266,7 320,1

Природный газ м3/ч 129,3 168,1 206,8 258,5 323,2 387,8

Сжиженный газ кг/ч 100,6 130,8 161 199,8 249,7 299,7

Диаметр
соединительных

отверстий

Вход диз. топлива Øмм 25

Вход газа Øмм 50 65

Подсоединение дымохода Øмм           400                             450                 500                 550                 600

 Íàèìåíîâàíèå ïàðàìåòðîâ Òèïîðàçìåð êîòëà

• Âñòðîåííûå U-îáðàçíûå òåïëîîáìåííèêè âòîðè÷íûõ 
êîíòóðîâ ñèñòåìû îòîïëåíèÿ è ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ 
èç âûñîêîêà÷åñòâåííîé íåðæàâåþùåé ñòàëè ïîçâîëÿþò 
ïîäêëþ÷àòü ñåòåâûå íàãðóçêè â âûñîòíûõ çäàíèÿõ äî 20 ýòàæåé;

• Ïîëíîñòüþ àâòîìàòèçèðîâàííàÿ ñèñòåìà êîíòðîëÿ ñ 
èñïîëüçîâàíèåì ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ «NEURON» íå íóæäàåòñÿ 
â ïîñòîÿííîì íàäçîðå ñî ñòîðîíû îáñëóæèâàþùåãî ïåðñîíàëà;

• Âîçìîæíîñòü óäàëåííîãî äîñòóïà, äèñïåò÷åðèçàöèÿ, ðàáîòà â 
êàñêàäå;

• Çà ñ÷åò ìàëîãî âîäîíàïîëíåíèÿ è ñ ïîìîùüþ ïàðà 
ïîíèæåííîãî äàâëåíèÿ êîòëîàãðåãàò âûõîäèò íà íîìèíàëüíûå 
ðåæèìû ðàáîòû â òå÷åíèå âñåãî 5 ìèíóò ïîñëå ïóñêà;

• Âàêóóìíûé âîäîãðåéíûé êîòëîàãðåãàò âçðûâîáåçîïàñåí;
• Íàëè÷èå âñòðîåííûõ òåïëîîáìåííèêîâ ÃÂÑ è ñèñòåìû 

îòîïëåíèÿ îáåñïå÷èâàåò øèðîêîå ìíîãîöåëåâîå ïðèìåíåíèå;
• Áëàãîäàðÿ ìàëûì ìàññîãàáàðèòíûì õàðàêòåðèñòèêàì, 

ðàñïîëîæåíèþ ïîäêëþ÷åíèþ ñåòåâûõ íàãðóçîê â âåðõíåé ÷àñòè 
ïðè ôðîíòàëüíîì ðàñïîëîæåíèè ãîðåëêè âîçìîæíà êàñêàäíàÿ 
èíñòàëëÿöèÿ íåñêîëüêèõ àãðåãàòîâ íà ìàëîé ïëîùàäè;
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Пункт Обычная модель Модель высокого класса Примечание

Основные функции               

• Функция суммирова-
ния времени работы 
горелки(отдельно   по 
градациям мощности)  

• Функция суммирования 
общего количества ра-
боты системы розжига 

• Систем автоматической 
продувки

• Функция суммирования времени работы 
горелки(отдельно по градациям мощности)

• Функция суммирования общего количества работы си-
стемы розжига

• Система автоматической продувки
• Индикация давления пара
• Индикация температуры отходящих газов
• Индикация температуры тела
• Наличие датчика накипи
• Индикация температуры воды на входе
• Индикация внешней температуры воздуха
• Функция анализа КПД работы

Для  возможности ана-
лиза КПД котла необхо-
димо наличие прибора 
учета потребления   газа   
и прибора  учета потре-
бления воды (в этом слу-
чае индикация потребле-
ния как воды так   и    газа   
будет отображаться 
одновременн    на котель-
ном   пульте   и приборе 
учета)

Аналитические функции

• Определение   аварий-
ного давления потока 
воздуха(подаваемого     на 
горелку) 

• Определение утечки газа 
• Недостаточная   подача пи-

тательной воды

• Определение аварийного давления потока 
воздуха(подаваемого на горелку)

• Определение утечки газа
• Недостаточная подача питательной воды
• Индикация температуры тела
• Индикация температуры отходящих газов
• Наличие датчика накипи

Интеллектуальные
функции

• Регулирование впрыска 
коагулянта

• Регулирование   уровня 
воды

• Функция   выбора коли-
чества клапанов подачи 
топлива

• Функция   компенсации   прекращения подачи тока
• Предварительные настройки автоматической  ра-

боты  по  временным интервалам
• Журнал возникающих неисправностей 
• Функция возобновления работы после возобнов-

ления подачи питающей воды

Каскадное   управление 
работой ряда котлов

• Каскадное управление котлоагрегатами, поддерживает давление в паровом 
коллекторе. Каскадное управление работает через ПК, установленный в дис-
петчерской комнате. 

• Управление и контроль за состоянием работы 
• Ежедневные/ежемесячные отчеты о работе
• Работа по таймеру 
• Контекстная справка по работе системы

Требуется ПК, необхо-
дима опция каскадно-
го управления

Устройство дистанцион-
ного управления

• Управление и мониторинг работы с использованием ПК в диспетчерской комнате 
• Ежедневные/ежемесячные отчеты о работе
• Работа по таймеру

Дополнительный кон-
троллер

• Дополнительный контроллер с ЖК дисплеем , позволяющий следить за работой 
котлоагрегата при отсутствии компьютера

Система • Отправка детализированных отчетов о работе/неисправностях 

Особенности модели:

Технические характеристики:

•	 В системе управления применяются индикаторы 
состояния, позволяющие визуально определить 
состояние работы котлоагрегата. Программное 
обеспечение «Neuron» позволяет легко осуществлять 
контроль и настраивать котел при подключении 
к персональному компьютеру. В программном 
обеспечении «Neuron» есть возможность фиксировать 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ «NEURON» 
СИСТЕМА NEURON

состояние работы котлоагрегата, анализировать 
параметры работы котлоагрегата, заблаговременно 
предотвращать неисправности и повышать 
эффективность работы котла. Также  система 
«Neuron» позволяет дистанционно управлять работой 
котлоагрегата из центральной диспетчерской.
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Особенности:

• Êàê äîïîëíèòåëüíàÿ ôóíêöèÿ ê àâòîìàòè÷åñêîé 
íåïðåðûâíîé ïðîäóâêå ïî âðåìåíè èìååòñÿ 
âîçìîæíîñòü ïîäêëþ÷èòü àâòîìàòè÷åñêóþ ïðîäóâêó ïî 
ñîëåñîäåðæàíèþ.

• Âàðèàíòû êîíòðîëëåðîâ: - àíàëîãîâûé BLU-II èëè 
öèôðîâûì JUMO. 

• Ñ ïîìîùüþ æèäêîêðèñòàëëè÷åñêîãî ìîíèòîðà 
ìîæíî îòñëåæèâàòü âåñü ïðîöåññ ðàáîòû è ïîëó÷àòü 
èíôîðìàöèþ îá îøèáêàõ, êîòîðàÿ âûâîäèòñÿ íà ýêðàí.

• Ïðîãðàììèðîâàíèå âðåìåíè ïðîäóâêè ìîæíî 
îñóùåñòâëÿòü â ðó÷íîì è àâòîìàòè÷åñêîì ðåæèìàõ.

Особенности:

• Ñèñòåìà çàïîìèíàåò ñîñòîÿíèå âîçíèêíîâåíèÿ îøèáêè è 
âîñïðîèçâîäèò âðåìÿ è îïèñàíèå îøèáêè.

• Ñóùåñòâóåò âîçìîæíîñòü ïîäòâåðæäåíèÿ ÷àñòîòû 
ïðîäóâêè è äåòàëüíîãî îïèñàíèÿ ïðîöåññà.

•   èðï þüòñîíøåðãîï òåàäàëáî ðåëëîðòíîê éûâîãîëàíÀ
èçìåðåíèè +/-30%, öèôðîâîé êîíòðîëëåð îáëàäàåò 
ïîãðåøíîñòüþ ïðè èçìåðåíèè +/-3%.

• Äàííàÿ ôóíêöèÿ èíòåãðèðóåòñÿ ñ êîíòðîëëåðîì 
êîòëîâîé àâòîìàòèêè.

• Äëÿ  àíàëîãîâîãî  êîíòðîëëåðà  äàò÷èê  ñîëåñîäåðæà-
íèÿ  èäåò  â  ñòàíäàðòíîé  ïîñòàâêå  êîòëîàãðåãàòîâ.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ НЕПРЕРЫВНАЯ ПРОДУВКА ПО СОЛЕСОДЕРЖАНИЮ

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПРОДУВКА
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Модель Производительность (номиналь-
ная -максимальная),м3/ч

Размеры корпуса фильтра (высо-
та/ диаметр) (мм)

Количество ионообменной смо-
лы в каждой колонне(л)

STF 0844-9000 SEM 0,8-1,0 1120/205 25
STF 1054-9000 SEM 1,4-1,8 1370/255 45
STF 1248-9000 SEM 1,7-2,2 1220/305 55
STF 1465-9000 SEM 3,0-4,0 1650/355 100
STF 1665-9000 SEM 3,8-5,0 1665/406 125
STF 1865-9500 SEM 5,3-7,0 1650/460 175
STF 2160-9500 SEM 6,0-8,0 1525/535 200
STF 2469-9500 SEM 9,8-13,0 1752/610 325

Модель Производительность (номиналь-
ная -максимальная),м3/ч

Размеры корпуса фильтра (высо-
та/ диаметр) (мм)

Количество ионообменной смо-
лы в каждой колонне(л)

SSF 0844-5600 0,8-1,0 1126/208 25
SSF 1054-5600 1,4-1,8 1387/257 45
SSF 1248-5600 1,7-2,2 1235/304 55
SSF 1465-7700 3,0-4,0 1650/369 100
SSF 1665-7700 3,8-5,0 1650/406 125
SSF 1865-7700 5,3-7,0 1746/469 175
SSF 2160-2850 6,0-8,0 1640/552 200
SSF 2469-2850 9,8-13,0 1890/610 325
SSF 3072-2900 15,0-20,0 2050/770 500
SSF 3672-2900 19,5-26,0 2150/927 650

Технические характеристики:

Технические характеристики:

STS/SSH  СЕРИЯ 

Установки умягчения воды периодического действия:
Состоят из корпуса фильтра, бака-солерастворителя и блока 
управления.
Установка умягчения периодического действия в двух 
вариантах:
•	 С управлением по таймеру — SET;

•	 С электронным управлением (возможна регенерация 
по таймеру; при подключении внешнего водосчетчика 
возможна немедленная или отложенная регенерация по 
водосчетчику) — SEM.

ВОДОПОДГОТОВКА

Установки умягчения воды
непрерывного действия:
Состоят из двух корпусов фильтров, оснащенных общим блоком 
управления и бака-солерастворителя.
Корпус каждого фильтра изготовлен из полиэтилена высокой 
плотности с наружным покрытием из стекловолокна на эпоксидной 
смоле. В корпусе имеется верхнее резьбовое отверстие для 
установки дренажно-распределительной системы, загрузки 
фильтрующих материалов, крепления блока управления. Бак-
солерастворитель используется для автоматического приготовления 
раствора поваренной соли, предназначенного для проведения 
регенерации загрузки. В качестве загрузки используются импортные 
сильнокислотные катионообменные смолы в Na-форме.

Для установки систем подготовки воды необходимо:
•	 рабочее давление – 2,5 – 6,0 (бар); 
•	 температура исходной воды – не менее 5°C и не более 35°C;
•	 помещение с температурой воздуха не менее 5°C и не более 35°C;
•	 обязательно наличие канализации обеспечивающей расходы на промывку фильтров;
•	 напряжение электрической сети - 220В ± 10%, 50 Гц, с заземлением, сила тока 6А.
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Технические характеристики:

FSF/DS  СЕРИЯ
ВОДОПОДГОТОВКА

Комплекс пропорционального дозирования реагента HydroChem:

Предназначен для обработки подпиточной и сетевой воды открытых и закрытых систем теплоснаб-
жения химическим реагентом с целью предотвращения коррозии и накипеобразования.
Преимущества установок:
•	 Широкий диапазон регулирования производительности дозирующего насоса позволяет легко 

адаптировать установку к изменениям величины подпитки;
•	 Простота монтажа, запуска и эксплуатации;
•	 Низкое электропотребление;
•	 Возможность визуального контроля уровня Реагента в расходной емкости.            

Реагент140

Модель Габариты емкости,
(высота/ диаметр) (мм)        

Присоединительный размер 
счетчика, (мм)

6E1 470/790 - 
6E2 470/790 -

6E151 470/790 15
6E201 470/790 20

6E25N1 470/790 25
6E32N1 470/790 32
6E40N1 470/790 40
6E50N1 470/790 50

6E6510N2 550/1030 65
6E8010N2 550/1030 80

6E 10010N2 550/1030 100

Модель Производительность (номиналь-
ная -максимальная),м3/ч

Размеры корпуса фильтра (высо-
та/ диаметр) (мм)

Количество ионообменной смо-
лы в каждой колонне(л)

FSF 0844-5000 SET 0,4-0,7 1126/208 20
FSF 1054-5000 SET 0,6-1,0 1387/257 40
FSF 1248-5000 SET 0,9-1,5 1229/304 50
FSF 1465-5000 SET 1,2-2,0 1665/369 100
FSF 1665-7700 SET 1,5-2,5 1665/406 120
FSF 1865-7700 SET 2,0-3,3 1748/469 170
FSF 2160-2850 SET 2,7-4,5 1608/552 200
FSF 2469-2850 SET 3,5-5,8 1845/610 300

FSF 3072-3150 T 5,5-9,0 2050/770 420
FSF 3672-3150 T 8,0-13,0 2150/927 535

Технические характеристики:

Автоматическая установка фильтрации и обезжелезивания:
Состоит из корпуса фильтра, фильтрующей загрузки  и блока управления серии Fleck. 
Корпуса фильтров изготовлены из полиэтилена высокой плотности с наружным покрытием 
из стекловолокна на эпоксидной смоле. В каждом корпусе имеется верхнее резьбовое 
отверстие для установки дренажно-распределительной системы, загрузки фильтрующих 
материалов, крепления блока управления. 

•	 водородный показатель рН – не менее 6,8;
•	 железо общее, мг/л – не более 15, двухвалентное не менее 70%;
•	 марганец, мг/л – 0,5;
•	 растворенный кислород, % – не менее 20 от содержания общего железа;
•	 общая щелочность, мг-экв/л – не менее 2,5;

•	 сероводород и сульфиды, мг/л – не более 0,3;
•	 нефтепродукты – отсутствие;
•	 твердые абразивные частицы – отсутствие;
•	 окисляемость перманганатная, мгО/л – не более 6,0.

Для установки системы подготовки воды необходимы следующие условия:

Применяется для связывания остаточного растворенного кислорода и предотвращения кислородной 
коррозии в ходе эксплуатации паровых и водогрейных котлов низкого и среднего давления.
•	быстро	связывает	растворенный	в	воде	кислород;
•	не	влияет	на	качество	пара;
•	жидкий	химический	продукт,	удобен	в	использовании;
•	простой	контроль	по	остатку	сульфитов	в	котловой	воде.



ДЛЯ ЗАМЕТОК 





Адреса представительства:

Офис в Москве :
129085, Проспект Мира,
дом 105/1, офис ¹ 413
Тел./факс: +7 (495) 988-76-26
e-mail: info@booster-rus.ru 

Офис во Владивостоке:
690014, г.Владивосток, Народный пр-т, 28, 
АТЦ "РОНДО", офис 310
Тел.:   +7 (914) 713-03-05  
Факс: +7 (423) 244-77-89
e-mail: info@booster-rus.ru

BOOSTER

www.booster-rus.ru




